@ CA1-3D

FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou

equivalente técnico.( pino, castanha e bucha)

Sapata Regulavel Niveladora. 10 un

Fechadura para Méveis de Ago Cromado Com Lingueta 49mm 04 un

Dobradi¢a Super Curva para Méveis em Ago Inox 24 un
PECAS MDF

TAMPO PASSANTE - ARMARIO 01

Espessura: 25mm

Dimensées: 1000mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

TAMPO PASSANTE - ARMARIO 02

Espessura: 25mm

Dimensodes: 2800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

BASE PASSANTE

Espessura: 25mm

Dimensodes: 4800mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

LATERAL - ARMARIO 01

Espessura: 25mm

Dimensdes: 490mmX1830mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

LATERAL ARMARIO 02

Espessura: 18mm

Dimensodes: 490mmX1300mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

FUNDO - ARMARIO 01

Espessura: 09mm

Dimensées: 1000mmX1830mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa presséo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

FUNDO - ARMARIO 02

Espessura: 09mm

Dimensées: 2810mmX830mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa press&o, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

PORTA- ARMARIO 01

Espessura: 15mm

Dimensées: 470mmX1880mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x1113mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

PORTA - ARMARIO 02

Espessura: 15mm

Dimensées: 700mmX820mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente
técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x455mm, acabamento em laminado cor Carvalho Malva, marca Duratex ou equivalente técnico.

PRATELEIRA - ARMARIO 01

Espessura: 18mm

Dimensodes: 480mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente técnico.

PAINEL

Espessura: 15mm

Dimensées: 2810mmX3520mm

Acabamento: Revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento alto brilho na cor Cinza Féssil, marca Duratex ou equivalente técnico.
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