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Tampo em madeira maciça com 
perfil de 25mm e laterais com 
perfil de 18mm revestidos com 
laminado melamínico de baixa 
pressão.

Nicho de apoio do 
tampo em 
Mármore Paraná 
Monte Cristo

Gaveteiro em MDF maciço 
com perfil de 20mm revestidos 
com laminado melamínico de 
baixa pressão.

Base de suporte do tampo 
acima do gaveteirio em MDF 
maciço com perfil de 25mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão.

Base de suporte do tampo 
acima do nicho em MDF 
maciço com perfil de 25mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão.
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Gaveteiro em MDF maciço 
com perfil de 20mm revestidos 
com laminado melamínico de 
baixa pressão.

Base de suporte do tampo 
acima do gaveteirio em MDF 
maciço com perfil de 25mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão.

Base de suporte do tampo 
acima do nicho em MDF 
maciço com perfil de 25mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão.
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Nicho em mármore

Base de suporte do tampo 
acima do nicho em MDF 
maciço com perfil de 25mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão. Tampo em madeira maciça com 

perfil de 25mm e laterais com 
perfil de 18mm revestidos com 
laminado melamínico de baixa 
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FERRAGENS 

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou 
equivalente técnico.( pino, castanha e bucha)

PEÇAS MDF 

TAMPO
Espessura:  25mm
Dimensões:  2500mmX800mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico 

LATERAIS DO TAMPO
Espessura:  18mm
Dimensões:  764mmX750mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico

FRENTE E FUNDO DO TAMPO
Espessura:  18mm
Dimensões:  2500mmX750mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico 

LATERAL DO GAVETEIRO
Espessura:  20mm
Dimensões:  580mmX560mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico. 

FUNDO DO GAVETEIRO
Espessura:  20mm
Dimensões:  600mmX560mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico 

GAVETAS
Espessura: 20mm
Frente: 600mmX195,8mm
Caixa: 540mmX570mmX154mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico 

BASE DE SUPORTE DO TAMPO ACIMA DO GAVETEIRO
Espessura:  25mm
Dimensões:  480mmX480mmX125mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico. 

LATERAIS DO NICHO
Espessura:  20mm
Dimensões:  480mmX510mm
Acabamento: Mármore 

FUNDO DO NICHO
Espessura:  20mm
Dimensões:  820mmX510mm
Acabamento: Mármore 

TAMPO DO NICHO
Espessura:  20mm
Dimensões:  820mmX500mm
Acabamento: Mármore

TAMPO DO NICHO
Espessura:  20mm
Dimensões:  820mmX500mmX70mm
Acabamento: Mármore 

BASE DE SUPORTE DO TAMPO ACIMA DO NICHO
Espessura:  25mm
Dimensões:  285,9mmX560mmX125mm
Acabamento: chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, marca Durate ou equivalente técnico. 

Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm
ou equivalente técnico.
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1- TODAS AS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;

CARIMBO APROVAÇÃO 
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CONTRATADA

CONTRATANTE

PRANCHA

ENDEREÇO

UNIDADE

AUTOR DO PROJETO DESENHOCAU/CREA ESCALADATA

VERSÃO 

PROJETO

DE ACORDO: __ / ___ / ________

ASS.:______________________________________________
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DET. M11
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1 : 20

M11 - PLANTA BAIXA
1

1 : 20

M11 - VISTA FRONTAL
2

M11 - 3D
3

1 : 20

M11 - CORTE 1
4

1 : 20

M11 - CORTE 2
5

Mesa reta 2.60m x 0.80m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em 
laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Malva, marca Duratex ou 
equivalente técnico e nicho do pé em Mármore Paraná Monte Cristo. 

DETALHE MESA DO PREFEITO (M11)
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