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DETALHE CONJUNTO DE ARMÁRIOS 5 (CA5)
Conjunto de armários lavabo em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de 
baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Branco Diamante marca Duratex, linha Cristallo ou 
equivalente técnico. Portas de abrir com puxador em cava 45° revestidas com laminado 
melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho, na cor Cinza Fóssil marca Duratex, linha 
Cristallo ou equivalente técnico.
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Fechamento em MDF maciço 
com perfis de 18mm revestidos 
com laminado melamínico de 
baixa pressão na cor opala.

Portas de abrir em MDF 
maciço com perfis de 18mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão 
na cor cinza fóssil.

Fechamento em MDF 
maciço com perfis de 
18mm revestidos com 
laminado melamínico de 
baixa pressão na cor 
opala.
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Prateleiras em MDF maciço com 
perfis de 15mm revestidas com 
laminado melamínico de baixa 
pressão na cor cinza fóssil.

Colunas em MDF maciço 
com perfis de 15mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa 
pressão na cor cinza 
fóssil.

Fechamento em MDF 
maciço com perfis de 
18mm revestidos com 
laminado melamínico de 
baixa pressão na cor 
opala.

Fechamento em MDF maciço com perfis de 
18mm revestidos com laminado melamínico 
de baixa pressão na cor opala.

Fechamento em MDF 
maciço com perfis de 
18mm revestidos com 
laminado melamínico de 
baixa pressão na cor 
opala.
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Fechamento em MDF 
maciço com perfis de 
18mm revestidos com 
laminado melamínico de 
baixa pressão na cor 
opala.

Prateleiras em MDF maciço com 
perfis de 15mm revestidas com 
laminado melamínico de baixa 
pressão na cor cinza fóssil.

Portas de abrir em MDF 
maciço com perfis de 18mm 
revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão 
na cor cinza fóssil.

Fechamento em MDF 
maciço com perfis de 
13,4mm revestidos com 
laminado melamínico de 
baixa pressão na cor 
opala.

Fechamento em MDF maciço 
com perfis de 09mm revestidos 
com laminado melamínico de 
baixa pressão na cor opala.

FERRAGENS 

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou 
equivalente técnico.( pino, castanha e bucha)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox

PEÇAS MDF 

BASE PASSANTE  
Espessura:  25mm
Dimensões:  1460mmX520mm 
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico. 

LATERAL
Espessura: 25mm
Dimensões:  510mmX650mm
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico. 

FUNDO
Espessura: 09mm
Dimensões:  1460mmX650mm 
Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico. 

PORTA
Espessura:  15mm
Dimensões:  475mmX560mm
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Cinza Fóssil, marca Duratex ou equivalente técnico. 
Puxador: Tipo cava chanfrado 45°

06 un

PRATELEIRA
Espessura:  18mm
Dimensões:  465mmX460mm
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico. 

ACABAMENTO FRONTAL
Espessura: 15mm 
Dimensões:  1420mmX120mm 
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico. 

DIVISÕES
Espessura: 15mm 
Dimensões:  510mmX530mm 
Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento alto brilho na cor Opala, marca Duratex ou equivalente técnico. 
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DET. CA5
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CA5 - PLANTA BAIXA
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*AS DISTÂNCIAS E ALTURAS CONTIDAS NAS PLANTAS DEVERÃO SER 
CONFERIDAS NO LOCAL. 
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