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NOTAS IMPORTANTES DET. PAREDES DET. VERGAS E CONTRA VERGAS NOTAS (FORMAS) > IMPORTANTE:
-ANTES DA CONCRETAGEM VERIFIQUE SE AS FORMAS ESTAO LIMPAS, - UTILIZAR ESPAGADORES NAS ARMAGOES DAS VIGAS, PILARES E LAJES,
RETIRAN DO PEDAGOS DE MADEIRA, SERAGEM, CACOS DE TIJOLOS ETC., PARA GARANTIA DAS COBERTURAS INDICADAS NO PROJETO
TEMPO DE DESFORMA DAS PRINCIPAL-MENTE NA BASE DOS PILARES, ONDE FACILMENTE PODEM ESTRUTURAL.
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Escala 1:10 Escala 1:10 RESPALD -AS ARMADURAS DEVERAO ESTAR ISENTAS DE FERRUGENS, BARRO, APOIAREM SOBRE O TERRENO DEVERAO ESTAR APOIADAS SOBRE UMA
TIPO DE PECA ESTRUTURAL DESFORMA I EREYE ol | [ 2 1 [ [ | OLEO, GRAXAS OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUE POSSA PREJUDICAR AREA SUFICIENTE A IMPEDIR A DEFORMAGAO EXCESSIVA DO TER RENO
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Fundo de vigas de vio entre de 3,00 e 6,00 metros E 3 E 8 JANELA | | |57 = | ] ol | PORTA FORMAS. - OS PAVIMENTOS ABAIXO DO PAVIMENTO A SER CONCRETADO
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Fundo de vigas de mais de 6,00 metros de véo o2 = o2 8 T T T 1 T T T 1 1 1 -ANTES DA CONCRETAGEM, VERIFIQUE SE FORAM DEIXADAS AS CARGAS PRO-VENIENTES DO CONCRETO FRESCO. EM GERAL BASTA QUE
Lajes com vé&os menores que 3,00 metros AN g @gj @ | | | | | | | | | PASSAGENS PARA AS TUBULAGOES DE AGUA, ESGOTOS, ELETRICIDADE E SE MANTENHAM ES-CORADOS OS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DA
. ° o2& N O DE TELEFONE, AR CONDICIONADO ETC., EVITANDO A QUEBRA DO CONCRETAGEM.
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Lajes com véos maiores 6,00 metros g€ a @E & S ] Ny T T T 1 1 1 ] ) - TODAS AS LAJES, EXPOSTAS A AGAO DE INTEMPERIES DEVERAO SER
Paredes Sgfp 12 12 4 |15 gg? 1 L -EXAMINE CUIDADOSAMENTE SE OS ESTRIBOS DOS PILARES ESTAO BEM IMPERMEABILIZADAS, COM MANTA ASFALTICA OU COM MATERIAL SIMILAR
Pilares SEZ | z GE| D CONTRA | [ [ ] | & [ [ | COLOCADOS COM OS ESPACAMENTOS DETERMINADOS PELO PROJETO, FLEXIVEL, E DEVERAO SER PREVISTO SISTEMA DE DRENAGEM.
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REFORMA E AMPLIAGAO DO GINASIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRE

LOCAL DA OBRA:
AV. TUPINAMBAS ESQ. RUA GUARANIS, ANEXAGCAO DAS DATAS N°S 1, 2, 3, 18, 19 E 17-A
DA QUADRA N° 03. INDIANOPOLIS - PR. CEP: 87235-000
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FORMAS DO PAV. BALDRAME, DETALHES GERAIS, CORTES E ANOTAGOES

RESP. TECNICO: PROPRIETARIO:
ELSON HENRIQUE
Assinado de forma digital por ELSON
CAMPQOS HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2024.11.21 1421:09 0300
BENTO:06965379901
ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A95.934-0

MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
CNPJ: 75.798.355/0001-77

PRANCHA

02/07

ESCALA
INDICADA

DATA
11/2024

PRANCHA
A1




	Sheets and Views
	PE - GINÁSIO INDIANÓPOLIS-02-07


		2024-11-21T14:21:09-0300
	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901




