
Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 24 200 50 100 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO - A - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.58 3.01
2 ILUMINAÇÃO - B - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.40 2.84
3 ILUMINAÇÃO - C - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.23 2.67
4 ILUMINAÇÃO - D - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.05 2.49
5 ILUMINAÇÃO - E - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 0.88 2.31
6 ILUMINAÇÃO - F - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 0.96 2.40
7 ILUMINAÇÃO - G - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.13 2.57
8 ILUMINAÇÃO - H - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.31 2.74
9 ILUMINAÇÃO - I - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.48 2.92

10 ILUMINAÇÃO - J - GINÁSIO F+F B1 220 V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.45 20.2 9.1 4 42.0 10 20 1.66 3.09
11 ILUMINAÇÃO – ALMOXARIFADO – SALA MULTIUSO – COZINHA – LANCHONETE F+N B1 127 V 4 107 96 R 96 1.00 1.00 0.8 0.8 2.5 31.0 10 20 0.05 1.49 OK
12 ILUMINAÇÃO – HALL DE ENTRADA – HALL DE ACESSO BANHEIROS – BANHEIROS F+N B1 127 V 15 400 360 R 360 1.00 0.45 7.0 3.1 2.5 31.0 10 20 1.58 3.02
13 ILUMINAÇÃO – VESTIÁRIO – SUBSOLO F+N B1 127 V 10 267 240 R 240 1.00 0.80 2.6 2.1 2.5 31.0 10 20 0.16 1.60 OK
14 TUG – ALMOXARIFADO – SALA MULTIUSO – 127V F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 4.4 5.2 4 42.0 10 25 0.24 1.68 OK
15 TUG – COZINHA – LANCHONETE – 220V F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+S 400 400 1.00 1.00 3.0 4.0 4 42.0 10 25 0.09 1.53 OK
16 TUG – BANHEIROS – 127V F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 0.45 7.8 3.5 4 42.0 10 25 1.07 2.51
17 TUG – BANHEIROS – SUBSOLO – 127V F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 0.80 2.2 1.7 4 42.0 10 25 0.06 1.50 OK
18 TUG – HALL DE ACESSO SUBSOLO – 220V F+F+T B1 220 V 2 222 200 R+S 100 100 1.00 0.80 1.3 1.0 4 42.0 10 25 0.03 1.46 OK
19 TUE – CHUVEIRO 1 – 220V F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 54.0 10 25 0.56 1.99 OK
20 TUE – CHUVEIRO 2 – 220V F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 54.0 10 25 0.61 2.04 OK
21 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+F+T B1 220 V 13 722 650 R+S 325 325 1.00 0.45 6.2 3.3 4 42.0 10 20 0.49 1.93
22 TUG - GINASIO - 127V F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.45 31.1 14.0 6 54.0 10 25 2.58 4.02
23 TUG - GINASIO - 220V F+F+T B1 220 V 16 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.45 18.0 8.1 6 54.0 10 25 0.86 2.30

TOTAL 29 90 13 54 2 38296 35546 R+S+T 17121 16025 2400

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Quadro de Demanda (QD1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

ILUMINAÇÃO 10.00 100.00 10.00
10.77 50.00 5.39

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 0.72 100.00 0.72
TUE - TOMADA DE USO ESPECÍFICO 10.00 100.00 10.00

0.80 80.00 0.64
TUG - GINASIO 3.56 100.00 3.56
TUG - TOMADA DE USO GERAL 2.44 100.00 2.44

TOTAL 32.75

- Potência: 200w
- Produto 100% Nacional
- Led Osram
- Certificado LM-80
- IRC>80
- Temperatura de cor: Branco neutro (4000K)
- Luminosidade: 18000 lúmens
- Voltagem: Bivolt Automático
- Proteção: IP66 (resistente a água)
- Dimensões: C 281 x L 63 x A 90mm
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PAINEL LED PLAFON DE SOBREPOR 24W
- Formato: Quadrado;
- Tipo de instalação: Sobrepor;
- Medidas: 30x30cm / 1,8cm espessura;
- Tipo de Luz: Led;
- Tipo de Ambiente: Interno;
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão;
- Não permite dimerização;
- Vida útil: 25.000 horas;
- Garantia: 1 ano.
Detalhes Técnicos:
- Potência: 24W
- Tensão: Bivolt automático
- Temperatura de cor: 6500K BRANCO FRIO Índice
de proteção: IP20
- Fluxo luminoso: 1680 Lumens
- Eficiência luminosa: 70 Im/W
- Ângulo de abertura: 120°
- IRC: >70

Detalhe / Conexão e terminal da haste de
aterramento - SINAPI 96985
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PAINEL LED PLAFON DE EMBUTIR 24W
- Formato: Quadrado;
- Tipo de instalação: Embutir;
- Medidas: 30X30X1,8 cm;
- Tipo de Luz: Led;
- Tipo de Ambiente: Interno;
- Fluxo luminoso constante em toda
faixa de tensão;
- Garantia: 1 ano.
Detalhes Técnicos:
- Potência: 24W
- Tensão: Bivolt automático
- Temperatura de cor: 6500K BRANCO
FRIO Índice de proteção: IP40
- Fluxo luminoso: 1680 Lúmens
- Peso: 1,3 kg
- Material: Alumínio e Acrílico
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