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2 CARACTERISTICAS

Os servicos nado aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor.

Os materiais que nao satisfizerem as especificacbes ou forem julgados
inadequados, serao removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas
a contar da determinacao do Engenheiro Fiscal.

A localizacao dos equipamentos de obra nao deve causar problemas as
demais atividades instaladas no local e nas proximidades.

A contratada devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART
ou RRT) de execucao antes do inicio das obras.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacdes, com relacao a Seguranca e
Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR), ficara a cargo da
empresa executora tal responsabilidade, bem como a fiscalizacao e distribuicao de
EPI's (Equipamento de Protecao Individual). Possiveis indefinicbes, omissoes, falhas
ou incorrecOes das especificacbes ora fornecidas, ndao poderdo, jamais, constituir
pretexto para a Contratada pretender cobrar "servicos extras" e/ou alterar a
composicao de precos unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada
nas obras e servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacoes e acessoérios por acaso
omitidos nas especificacoes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todos os materiais, pecas, etc. Possiveis ocorréncias de defeitos
ocasionados pela empresa em calcadas, meios-fios, muros, cercas, asfalto entre
outros, deverao ser consertados pela empresa.

Quando nao houver descricao do tipo de servico a ser executado, o material
ou equipamento a ser utilizado, ou divergéncia entre o projeto, memorial e orgamento,
seguir orientacdo da FISCALIZACAO.
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3 ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Identificagcao do projeto

PROJETO DE REFORMA, ADEQUAGAO E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES
JOAQUIM LAVOS ANDRE.

3.1.1Localizacao do empreendimento

AVENIDA TUPINAMBAS ESQUINA COM A RUA GUARANIS, ANEXAQAO DAS DATAS
Ne1,2, 3,18, 19 E 17-A DA QUADRA N2 03, CEP: 87.210-000, INDIANOPOLIS - PR.

3.1.2Coordenadas Geograficas

¢ Regido: 22K
o Latitude: 7402469.00 m S
e Longitude: 326493.00 m E

11
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3.2 Introducao

Este Projeto engloba diversos estudos e analises fazendo parte integrante
deste:

e Levantamento Topografico;

e Projeto de Localizagéo;

e Projeto Arquiteténico;

e Projeto Estrutural;

e Projeto Estrutura Metélica;

e Projeto Hidrossanitério;

e Projeto Elétrico;

e Projeto de Prevencéao de Incéndio;

¢ Projeto de SPDA;

e Orcamento e Cronograma fisico e financeiro;

Os servicos serdo a seguir descritos, e deverao ser realizados dentro das
técnicas tradicionais, com equipamentos usualmente utilizados para os servicos a
realizar seguindo as especificacdes do Municipio e seu codigo de obras.

Os materiais deverao ser de marcas e de procedéncia reconhecidas no
mercado e boa qualidade.

Em caso de uso de materiais duvidosos ou de ma qualidade, a fiscalizacao
podera exigir a substituicao dos mesmos, sendo o0s eventuais prejuizos de
responsabilidade da empresa contratada.

A fiscalizacao dos servicos e mao de obra em geral sera realizada por pessoal
a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

4  SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Administracao, Mobilizacao e Desmobilizacao

A construcdo do barraco de obra e/ou locacdo de container e instalagcdo do
canteiro, serao de responsabilidade da empresa contratada e devera ser instalado em
local previamente indicado pela Secretaria de Obras do Municipio.

12
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Também correra por conta da Empresa contratada todos os custos referentes
a administracao, mobilizacao e desmobilizacado de mao-de-obra, materiais e
equipamentos.

4.2 Placa da obra

Devera ser fixada em local de boa visualizagcao contendo os dados da obra.
Com dimensoes de 3,00x1,50metros.

Padrao Governo Federal.
Em chapa de aco galvanizado com suporte de madeira para fixacao.
4.3 Locacao da obra

Feita a limpeza, a Contratada fara a locacao da obra na parte ampliada, que
devera ser sobre gabaritos, pelo processo de tabuas corridas devidamente niveladas e
esquadrejadas, de modo a obedecer rigorosamente as condicoes do Projeto
Arquitetonico.

A locacao devera ser feita, providenciando o alinhamento, obedecendo-se
recuos projetados.

OBS: A contratada sera responsavel por qualquer erro de alinhamento ou
nivelamento.

4.4 Tapume com telha metalica

Ao redor da delimitacao da construcao devera ser executado o fechamento
com tapume de telha metdlica na delimitacao do alambrado que sera removido até o
muro que sera mantido na entrada da ambulancia (Imagem abaixo), com uma altura
de h=1,80m.

13
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5 DEMOLIGCOES E RETIRADAS

Os materiais provenientes da demolicao, reaproveitaveis ou nao, serao
convenientemente removidos para os locais indicados pela prefeitura.

A demolicao sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais.

As demolicOes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverao ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade. Os servigos serao aceitos apos a efetiva demolicao
definida no projeto e a posterior remogao da totalidade dos entulhos resultantes. A
execucao de servicos de Demolicao devera atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares. Serao de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para a
perfeita execucao dos servicos acima discriminados.

14
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A fossa existente no local devera ser desativada e esgotada por uma empresa
especializada.

Todas as demolicbes citadas abaixo encontram-se no Projeto Executivo,
pranchas 03, 04 e 05.

Todas as portas e janelas devem ser retiradas, desconsiderando
reaproveitamento. Em caso de portas de madeira, os batentes devem ser retirados
cuidadosamente a fim de evitar danos.

Nos banheiros e vestiarios, deve-se considerar a remocao de todas as loucas
sanitérias, acessorios sanitarios, bancadas de granito e divisorias de PVC.

Também devera ser removido todo o revestimento ceramico das paredes e do
piso, de forma mecanizada com auxilio de um martelete, tendo cautela para nao
danificar a estrutura de alvenaria existente nem o contrapiso.

O forro em PVC de todos os ambientes também devera ser removido, tal qual
todas as lumindrias fixadas nele.

Toda a parte de tubulacao de agua fria e esgoto, devera ser removida e
substituida por nova, tal qual toda a parte elétrica existente.

Todos guarda-corpos e corrimaos existentes deverao ser removidos.

O piso de concreto danificado, indicado em projeto EXECUTIVO, devera ser
demolido e construido um novo.

Na cobertura existente dos banheiros e lanchonete atuais, a telha devera ser
removida, para que possa ser colocada uma nova caixa d’agua neste local.

A calcada ao redor do ginasio, devera ser demolida com martelete, areas de
demolicéo indicadas em projeto EXECUTIVO.

A parede de alvenaria da entrada da ambulancia, juntamente com o piso de
concreto, devera ser demolida para que o acesso possa ser readequado.

O alambrado, indicado em projeto EXECUTIVO, devera ser demolido por
completo, incluindo retirada de mourdes e tela.

Todas estas demolicdes citadas acima, estdo exemplificadas pelas Imagens
abaixo retiradas in loco.

15
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Imagem 2
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Imagem 6
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Imagem 7
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Imagem 8
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Imagem 10
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Imagem 11

Todo o entulho proveniente das demolices e retiradas citadas acima, deverao
ser desconsiderados o reaproveitamento e transportados e descartados em local
apropriado indicado pelo MUNICIPIO.

6 TERRAPLANAGEM

Para a execucao do aterro, o solo sera proveniente do corte do terreno.

O corte excedente, devera ser carregado e transportado para o bota-fora mais
préoximo a cerca de 3,0km.

O aterro devera ser devidamente compactado e regularizado em camadas de
no maximo 20cm.

7 INFRAESTRUTURA

7.1 Consideracoes

As fundagbes serao executadas conforme o projeto especifico, obedecendo
rigorosamente as cotas, posicoes e dimensodes indicadas em desenho do projeto;

Qualquer ocorréncia na obra que, comprovadamente impossibilite a execucao
das fundacoes projetadas, devera ser comunicada imediatamente ao Responsavel
Técnico. Destacando-se cita-se: divergéncia entre subsolo encontrado e o relatério de
sondagens, rochas de dificil remocao, vazios de subsolo, canalizagbes subterraneas,
presenca de aguas agressivas;

23
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Somente serdo admitidas modificacbes nas fundacbes em face de
comprovada impossibilidade executiva e mediante ordem por escrito do Responsavel
Técnico;

Quando a escavacgao atingir terrenos embebecidos pelo lencol d’agua ou as
cavas acumularem aguas de chuva, devera ser realizado o esgotamento para o
prosseguimento dos servicos;

Quando o nivel das fundacoes diretas for inferior ao nivel do lengol freatico, o
mesmo devera ser rebaixado com emprego de equipamento adequado, obedecendo
a projeto previamente elaborado;

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiéncia na execucdo das fundacdes ou por danos e prejuizos que venham a
produzir em edificacdes existentes;

No caso de suspeita de mau desempenho das fundacoes, podera ser exigida,
pelo Responsavel Técnico, uma prova de carga ou medida de recalque, correndo as
despesas da mesma por conta da CONTRATADA.

7.2 Estacas

As estacas serao escavadas mecanicamente com maquinario adequado, o
diametro das estacas é de 25 cm executadas in loco. Serao executadas em funcao da
capacidade e resisténcia do solo, com profundidade e diametro em funcao do projeto
estrutural. Terdo esperas em aco CA-50 E CA-60 e concreto FCK 25 MPA.

Os servicos especificados serao executados sob o regime de empreitada
global, incluidos os precos das fundacdes na proposta global das obras e servicos,
devendo a empresa proponente apresentar proposta contendo o preco total para a
execucao dos servicos, utilizando-se para isto a previsao do comprimento das brocas
conforme projeto fornecido, sendo que neste preco deverao estar inclusos todos os
custos com: materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas, mobilizagoes,
administracao, custos indiretos, encargos sociais, demolicbes e demais encargos,
tributos e taxas exigidas por lei.

7.3 Concretagem

A concretagem de fundacoes somente podera ser efetuada apds a conferéncia
efetuada pelo Responsavel Técnico. Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para
que nao haja segregacao dos materiais, ou mistura com terra. Caso seja verificada
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alguma excentricidade nas brocas depois de executadas, estas serao objeto de
estudo do projetista estrutural e de fundacdes, as custas da CONTRATADA, sendo que
qualquer alteracao dos blocos e cintas ficarao a cargo da mesma.

Deverao ser analisados os projetos de Instalagdes, etc., redes e demais obras
€ Ou servicos existentes, para se verificar a necessidade de rebaixamento de alguns
blocos de fundacdes e ou vigas baldrames, bem como para que 0S mesmos nao
interceptem instalacdes e ou obras existentes.

A empresa que executar as fundagoes, caso nao seja a CONTRATADA devera
apresentar ao Responsavel Técnico em separado da execucao global da obra a ART
registrada no CREA-PR, dos servicos em questao.

Para a execucdo das vigas baldrames deverdao ser utilizadas formas de
madeira comum de boa qualidade devidamente enrijecidas e travadas e concreto
estrutural FCK 25,00 Mpa e armaduras executadas de acordo com o projeto estrutural,
obedecendo-se rigorosamente as posicoes, bitolas, dobramentos e recobrimentos;

Deverao ser tomadas precaucdes para que as brocas nao interceptem ou
destruam instalacoes e ou obras ou servicos existentes, cujos reparos correrao as
custas da CONTRATADA.

7.4 Impermeabilizacao de vigas baldrames

Devera ser feita a impermeabilizacao horizontal de todas as vigas baldrames,
com emulsao asfaltica em 2 demaos de acordo com orientacao do fabricante e com
garantia minima de 5 anos, para se evitar a percolacao da agua pela futura alvenaria e
futuros pontos de infiltracdo e mofos.

Apds a execucao desta impermeabilizacao devera ser proibido transito sobre a
mesma evitando-se danos futuros e pontos de infiltracao.

8 SUPER ESTRUTURA

A execucdo dos pilares, vigas e lajes deverao seguir as recomendacdes
abaixo, ndo sendo aceitos quaisquer modificacdes sem autorizacdo do Responsavel
Técnico.
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8.1 Concreto Armado

8.1.1 Norma Gerais

A execucao do concreto estrutural simples e armado, bem como o material
aplicado e o seu manuseio, atendera rigorosamente ao projeto e respectivos detalhes,
assim como as normas técnicas da ABNT, relativas ao assunto e as prescricoes destas
especificacoes;

No caso de falha inadmissivel de qualidade de estruturas ou pecas, parcial ou
totalmente concretadas, a CONTRATADA devera providenciar medidas corretivas,
compreendendo demolicdes, remocao do material demolido, recomposicao de vazios,
ninhos e porgdes estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa
ou concreto, injecdes e outras providéncias, de acordo com as instrugcbes do
Responsavel Técnico, em fungao de cada caso;

O preparo do concreto com as caracteristicas exigidas no projeto, seu
lancamento, adensamento, acabamento e cura; sera de acordo com os planos de
concretagem aprovados pelo Responsavel Técnico.

A pedido do Responsavel Técnico sera providenciada a realizacao de ensaios
especiais de comprovacao estrutural.

8.2 Composicao do concreto

8.2.1 Cimento

O cimento Portland devera satisfazer as exigéncias das especificacoes da
ABNT e ABCP. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao ser as
mais uniformes possiveis.

8.2.2Agregados

Os agregados a serem utilizados provirao de rochas sas e mineralogicamente
inalteraveis, possuindo particulas relativamente uniformes e duras, com distribuicao
granulométrica, condicoes de impurezas e presenca de finos adequados ao
amassamento de concreto de alta qualidade. Em caso de duvida quanto a qualidade
dos agregados, poderao ser exigidos, a qualquer tempo, pelo Responsavel Técnico,
ensaios do material, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.
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8.2.3 Aditivos

Os aditivos retardadores de pega e os plastificantes serdo utilizados somente
quando indicados ou aprovados pelo Responsavel Técnico.

8.2.4 Agua

A agua a ser aplicada na mistura do concreto devera ser potavel, sem quantias
prejudiciais de 6leo, acidos, alcalis e matéria organica.

8.3 Armazenamento de materiais

A CONTRATADA sera responsavel pelo armazenamento, em condicoes
adequadas, de todos o0s componentes necessarios a preparacao dos concretos,
abrigando o cimento e estabelecendo a rotatividade correta dos seus depdésitos,
protegendo as pilhas de agregados contra a contaminagao por materiais estranhos ou
segregacao e todas as providéncias complementares, inclusive em atendimento a
determinacéo particular da FISCALIZACAO, na guarda e manutencdo dos materiais.

8.4 Dosagem, mistura, transporte e adensamento do concreto

Antes do inicio dos trabalhos de concretagem, a CONTRATADA devera
providenciar, através de laboratorio especializado e idéneo, a definicao do traco do
concreto, empregando-se os materiais a serem utilizados na obra, apresentando os
laudos e relatérios o Responsavel Técnico. A resisténcia caracteristica minima sera
FCK 25 Mpa.

No caso de a CONTRATADA utilizar o fornecimento de concretos pre-
misturados, o eventual fornecedor ficara sujeito a todas as exigéncias desta
especificacao;

A CONTRATADA providenciara equipamento adequado ao preparo, transporte
e lancamento de todo o concreto necessario a obra e para garantir o cumprimento do
cronograma de construcao. E obrigatério o emprego de betoneira com cagamba auto-
carregavel e padiolas corretamente dimensionadas para a dosagem dos materiais;

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o de
colocacao com a maior rapidez possivel, empregando-se métodos que evitem a
segregacao dos agregados ou a perda de material, em especial, 0 vazamento da nata
de cimento ou argamassa, sendo obrigatério o uso de pneus com camara nos carros
de mao;
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O concreto sera colocado, em todos os cantos e angulos das formas e ao
redor das barras, ganchos, estribos e pecas embutidas, com a utilizacado de meios e
equipamentos adequados;

Na concretagem de todas as pecas estruturais, é obrigatério o uso de
vibradores de imersdo corretamente dimensionados para permitir a sua livre
movimentacdo entre as armaduras. E expressamente proibido o contato direto do
vibrador nas formas e nas armaduras;

8.5 Armaduras

As armaduras serdo executadas de acordo com o projeto estrutural,
obedecendo-se rigorosamente as posicoes, bitolas, dobramentos e recobrimentos;

Quaisquer substituicdes de tipos ou bitolas das barras de aco, que impliquem
em modificacdes do previsto no projeto, s6 serao permitidas com prévia aprovacao do
Responsavel Técnico;

O corte e dobramento das barras de aco deverao ser executados a frio, para
nao alterar as caracteristicas de resisténcia;

As armaduras, ao serem colocadas nas formas, deverao estar perfeitamente
limpas e isentas de impurezas que possam comprometer a aderéncia do aco ao
concreto.

8.6 Controle tecnoldgico

O controle tecnolégico do concreto e das ferragens, sera realizado pela
CONTRATADA, e obedecera rigorosamente as prescricbes da sua norma
correspondente;

O controle tecnologico da producao de concretos se estendera a todas as
fases, desde a qualificacdo dos materiais, a mistura dos concretos, ao seu transporte e
lancamento;

Todos os resultados deverao ser submetidos a apreciacao do Responsavel
Técnico e por ela assinados.

8.7 Formas e acabamento do concreto

As formas deverdo ser construidas pela CONTRATADA, com materiais
aprovados pelo Responsavel Técnico, seguindo as indicacdes do projeto, devendo ser
estanques, lisas e solidamente estruturadas e apoiadas;
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As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante
do lancamento e vibracdo. Prendedores de forma deverao ser utilizados, podendo
ficar embutidos desde que nao prejudiguem as superficies do concreto, apds a
retirada das extremidades;

As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto endurecido do lance
anteriormente colocado em ndo menos que 2 cm, devendo ser fixadas com firmeza
contra 0 mesmo;

Deverao ser feitas aberturas nas formas onde necessarias, para facilitar a
inspecao, limpeza e adensamento do concreto;

Imediatamente antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser
limpas, vedadas e molhadas, devendo estar isentas de incrustacdes de argamassa ou
outro material estranho;

O cimbramento devera ser executado com escoras metalicas ou pontaletes de
madeira, contraventamento obrigatorio e nao mais de uma emenda, a qual nao podera
localizar-se no tergco médio;

A retirada das formas obedecera aos prazos minimos estabelecidos pela
Norma correspondente;

Durante a desforma devera ser tomado cuidados especiais para evitar
qualquer choque mecéanico que possa comprometer a estrutura.

8.8 Laje Pré-Moldada com Vigota Trelicada

As lajes trelicadas, localizadas na parte ampliada, deverao ser trelicadas, com
espessura de 16¢cm.

A empresa fornecedora das lajes trelicadas, devera avaliar as espessuras das
lajes, para os vaos e sobrecargas fornecidas nesse projeto, bem como fornecer em
projeto especifico os detalhamentos das ferragens negativas, de distribuicao e outras
que se fagam necessarias, fornecendo um resumo de ago para essas armagoes. as
possiveis aplicacdes de contra flecha nas lajes também devera ser devidamente
indicada no projeto das lajes trelicadas, ou entdo validar se as armaduras indicadas
em projeto estdo condizentes com as orientacdes fornecidas pela empresa.

8.9 Cura e protecao

Durante a cura do concreto, em especial nos 7 (sete) dias iniciais, deverao ser
adotadas as seguintes medidas:
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Proibir todo e qualquer acesso ou colocacao de materiais sobre as partes
concretadas;

Manter Umidas as superficies concretadas, mediante utilizacao de processos
adequados (sacaria ou areia molhada, lamina d’agua, etc.);

Apds o lancamento do concreto deverao ser adotadas providéncias que
possibilitem o facil escoamento das aguas pluviais, para evitar sobrecarga e
infiltracdes.

8.10 Outras prescricoes

A execucao, pela CONTRATADA, de qualquer parte da estrutura, implica na
sua integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade do que tiver sido
executado;

Todas as canalizacdes que passam através de vigas e outros elementos
estruturais, deverao obedecer rigorosamente as determinacdes do projeto, nao sendo
permitida a mudanca de posicdo das mesmas. Quando, porém, tal medida se torne
inevitavel, quaisquer modificacées deverao ser previamente aprovadas e consignadas
em projeto pelo Responsavel Técnico e submetidas aos autores dos respectivos
projetos;

Nenhuma tubulacao hidraulica podera ser embutida em estruturas de concreto
armado;

9 PAREDES E DIVISORIAS

9.1 Consideracoes gerais

As alvenarias serao iniciadas apods a execucao total das estruturas, ou logo
apds as mesmas atingirem a resisténcia de projeto.

Deverao ser executadas as alvenarias para a edificacao da entrada e para a
nova arquibancada.

Os pontos principais a cuidar na execucdo das alvenarias sao: prumo,
alinhamento, nivelamento, extremidades e angulos.

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo.

Sera permitido a execucao da alvenaria antes da concretagem do pilar, nao
havendo a necessidade de prever ferros de espera na estrutura.
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As paredes livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpos, divisdes
internas), que nao chegam a estrutura, de 1/2 ou 1 tijolo, levardo no respaldo, uma
cinta ou viga intermediaria de concreto armado de 10x10cm amarrando pilaretes de
concreto armado (12x12) cm que serdo executados nos arremates (pontas), distantes
de no maximo 2,5m sendo estas cintas e pilaretes executados com concreto fck >=
25 MPa.

9.2 Vergas e Contravergas

Serao executadas vergas sobre as janelas e portas, e contravergas sob as
janelas, em concreto armado, com dimensodes descritas em projetos. A armadura sera
com Aco 6,3 mm, sem estribos. O transpasse devera ser de no minimo 40 cm para
cada lado do vao. O concreto sera de 20 MPA com trago 1:2;5:4.

9.3 Alvenaria de tijolos ceramicos furados

Serao utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras,
fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras.

As dimensobes dos blocos ceramicos de vedagao furados na horizontal sao de
14x19x39cm.

Os tijolos devem ser molhados até a saturagcao na ocasiao do emprego e
assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas
e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura.

A espessura das juntas ndo deve ultrapassar a 15mm, depois da compressao
dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o0 devido cuidado para se evitar juntas
abertas ou secas.

As juntas serdo escavadas a colher a fim de facilitar a aderéncia do
revestimento que sera aplicado sobre a alvenaria.

No caso de tijolos sujeitos a cargas verticais, serao utilizados tijolos macicos, a
nao ser especificagao em contrario.

O projeto arquitetdnico apresenta as dimensdes das paredes revestidas. Nao
havendo especificacdo particular em contrario, a argamassa de assentamento dos
tijolos serd com argamassa de cimento, cal e areia, no trago 1:2:8. Nunca poderao ser
cortados os tijolos para formar a espessura definida no projeto.
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Na execucao das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim
de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e
prejudiciais a alvenaria.

As paredes que repousam sobre as vigas continuas devem ser levantadas
simultaneamente, ndo sendo permitidas diferencas superiores a 1,00m entre as alturas
levantadas em vaos contiguos.

No enchimento de vaos nas estruturas em concreto armado, a execucao das
paredes, sera suspensa a uma distancia de aproximadamente 5 cm da face inferior
das vigas, sendo que este enchimento em questao sera feito com argamassa tipo
Sikagrout ou Expansor e pedrisco acima descrito, apds cinco dias da execucao da
alvenaria de tijolos furados.

Os marcos em madeira deverdo ser chumbados na alvenaria com pregos
22x42 sendo 2 a cada 40 cm inclusive na travessa superior e com argamassa de
cimento e areia lavada seca traco 1:3, durante a elevacdo das paredes ou,
posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, 0s vazios correspondentes.

9.4 Divisorias de granito

Devera ser executado divisérias de granito tipo cabine, em granito cinza
polido, com espessura minima de 3 mm, assentado com argamassa colante AC III-E,
nos vestiarios, conforme dimensodes indicadas em projeto arquitetonico.

10 COBERTURA

10.1 Estrutura Metalica e Telhamento

As ligacdes da estrutura metdlica serao soldadas, e todos os perfis metalicos
utilizados deverao ser do tipo aco estrutural ASTM A- 36. Todos os perfis metalicos,
apos limpeza, deverao receber pintura prime anti corrosdo, em duas demaos, e
pintura de acabamento, conforme projeto arquitetonico e estrutura metalica.

A cobertura sera executada em local indicado em projeto, com telha metalica
com e=0,5 mm, com inclinagdo de 10%. Além da instalacdo da cumeeira metalica
para acabamento da cobertura.
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Imagem 12

10.2 Projeto da Estrutura
10.2.1 Parametros de projeto
No dimensionamento da estrutura da cobertura foram adotadas as seguintes
normas para calculo:
e (Cargas de vento: NBR-6123.
¢ Dimensionamento de elementos em aco: AISC 8a Edicao.
e Soldas: AWS (American Welding Society).
10.2.2 Materiais

Todos os materiais necessarios a perfeita execucao do projeto, exceto aqueles
claramente indicados em contrario, sao de fornecimento do proponente/executante.

Os principais materiais a serem utilizados na fabricacdo e montagem da
cobertura, exceto onde claramente especificado em projeto, sao:

e Telhas: conforme arquitetura, com acessorios de fixacao conforme catalogo do
fabricante.

e Chapas: lisas, em aco ASTM A-36, com certificado de material.
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e Perfis dobrados e/ou laminados: em aco ASTM A-36, com certificado de
material.

e Eletrodos: AWS E-60XX ou E-70XX, com certificado.

e Parafusos: tipo maquina, cabeca sextavada estampada, A.R., em aco ASTM A-
325 galvanizado.

e Porcas: sextavadas para servico pesado, padrao ANSI B 18.2.2., em aco ASTM
A-325 galv.

e Arruelas: circulares, em aco ASTM A-325 ou A-490 galvanizado.

e Chumbadores de expansao: tipo parabolt ou similar, em aco SAE-1045
galvanizado ou INOX.

Demais materiais nao relacionados acima estdo especificados no projeto
estrutural.

Nota: Alteracbes nas especificacoes acima somente poderdao ser efetuadas
mediante consulta e autorizagao preévia, por escrito, da CONTRATANTE.

10.2.3Projeto Executivo
A CONTRATANTE fornecera ao executante o projeto executivo, contendo os
seguintes documentos e informacodes:

Desenhos dimensionais: As dimensfes indicadas, em mm, bastarao para
determinacao das caracteristicas geométricas dos elementos estruturais, fundacoes e
acessorios. Cada desenho contera um quadro indicando seu numero, nome do
cliente, nome do fabricante, obra a que se aplica, técnico responsavel, revisao atual e
datas relevantes;

Resumo de material contendo descricdo, quantidade, peso, material e
observacoes relativas aos elementos estruturais, chumbadores e acessorios.

11 ESQUADRIAS MADEIRA E VIDROS TEMPERADOS

11.1 Portas

Todas as portas deverao obedecer a tabela de esquadrias do projeto
arquitetonico.
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11.1.1Portas de madeira

As portas classificadas por PM (Porta de madeira) serao de madeira do tipo
lisa, do modelo de abrir, encabecada, de madeira de primeira qualidade com folha de
espessura minima de trinta e cinco milimetros, dimensdes descritas em projeto.

Todas as portas (folha, batente e guarnicdes) serdo devidamente lixadas e
receberdo a aplicacdo de uma demao de seladora de madeira e verniz incolor em
quantas maos forem necessarias para seu perfeito acabamento. Em ambientes como
o lactario devera possuir tela mosqueteira.

Dobradicas de dimensdes 3 1/2” x 3” acabamento cromado em numero
minimo de trés por folha.

Fechaduras de primeira linha tipo externa, macaneta tipo alavanca
acabamento cromado, movel pelos dois lados.

Guarnicdes de primeira qualidade, retangular com canto boleado, fixados nos
marcos, dimensdes 1x5 cm.

As portas de madeira dos sanitarios para P.N.E, deverao possuir chapa
metdlica na altura de 40cm, assim como barras de apoio.

OBS: As tintas, quanto ao solvente e demais caracteristicas, obedecem a indicacao do
fabricante.

11.1.1 Portas de aluminio e vidro

As portas PMTL1 e PT serao metdlicas do tipo veneziana uma folha de abrir. A
porta PVNO1 sera metalica com tela, duas folhas de abrir, instalada no abrigo de GLP.

As portas deverao ter embalagem de protecao em papel crepe, transportada e
estocadas com sarrafos de madeiras entre as pecas e manuseadas com 0O maior
cuidado, uma vez que as esquadrias nao poderao conter arranhdes, nem vestigios de
pancadas. A retirada da embalagem de protecao s6 sera feita no momento da
colocacao da esquadria.

O vao que ira receber a porta devera estar perfeitamente nivelado e aprumado
e devera ser rigorosamente medido antes do corte da lamina de vidro. Devera ser
fixada através de ferragens, cujos detalhes de furacao sao definidos pelo fabricante
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OBS: Todas as portas deverao possuir soleira em granito, devera ser
assentado com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratada traco 1:4, com
largura de 15 cm e espessura de 2 cm, o comprimento sera de acordo com abertura
dos vaos.

11.1.2 Portao Metalico

Os portées descritos como PTO1 e PT02 deverao ser em chapa metalica
frizada ou ondulada, com guarnicao, fixacao com parafusos e trinca.

O portao devera ter embalagem de protecao, uma vez que a esquadria nao
podera conter arranhdes, nem vestigios de pancadas. A retirada da embalagem de
protecao so sera feita no momento da colocacao da esquadria.

12.2 Esquadrias
12.2.1 Esquadrias de aluminio e vidro

As janelas J7, J8 e J10 deverdo ser do tipo correr, com duas folhas, sendo
uma fixa e outra movel com espessura de no minimo 6 mm em vidro comum.

A janela J6 devera ser do tipo enrolar manual, fabricada em aco galvanizado,
chapa n924.

A janela J9 devera ser do modelo de correr, com quatro folhas, sendo duas
fixas e duas moveis.

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente planas, sem ondulacdes ou
bolhas, com dimensdes descritas na tabela de esquadrias, assentados com massa.

Os baguetes e ou perfis metalicos de fixagdo devem ser de aluminio sem cor ou
detalhes.

As esquadrias de aluminio deverao ser executadas de acordo com as boas
normas indicadas para O servico e respeitando-se os detalhes do projeto de
esquadrias. Antes de sua fixacao na alvenaria, devera o construtor selecionar com
rigor todo o lote, refugando as pecas que apresentarem defeitos ou incorrecdes na
fabricacao ou para o uso.

Todos os quadros, fixos ou méveis, além de bem esquadrinhados levarao
soldas nas emendas e deverdo se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados
para que desaparecam saliéncias e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e
parafusos devem ser esmerilhados e limados.
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OBS: Nas janelas devera ser assentado com argamassa mista de cimento,
areia e cal hidratada traco 1:4, - Peitoril em granito polido, com pingadeira, espessura
da peca com 2cm e com largura de 15 cm o comprimento de acordo com abertura
dos vaos.

11.2 Porta em aluminio com tela de arame
A tela TO1 sera executada com tela de arama galvanizado malha 8X8 cm, em
local indicado e especificado no projeto arquitetdbnico sem pingadeira.

12 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas e telefénicas deverao obedecer as normas NBR-5410 e
a NBR-5419. Além das especificagoes contidas no Projeto Elétrico, luminotécnico e
climatizagado para a correta instalagcao de aparelhos e outros itens.

12.1 Concepcgao geral do sistema

O padrao de entrada de existente nao sera aproveitado, devera ser solicitado
uma nova ligacao de energia com aumento de carga e as seguintes caracteristicas:

Padrao de energia da concessionaria Copel trifasico de 150 Amperes (3x150A)
com medicao em muro, entrada aérea e saida subterranea.

12.2 Rede de distribuicao

A rede de alimentagcao do prédio sera solicitada a Concessionaria de energia
através de pedido de estudo respectivo.

O ramal de ligacao e o ramal de entrada obedecerao a condicao de que o
edificio a ser construido devera ter seu ramal de entrada subterraneo, em cabos
singelos, protegidos por tubulacao prépria e com materiais adiante especificados.
Toda a instalacdo consumidora devera ser equipada com dispositivo que permita
interromper o fornecimento de carga e assegure a protecao adequada.

12.3 Luminarias

As luminarias serao tipo sobrepor, quando instaladas em lajes, com
especificacdes e poténcia conforme indicado em Projeto Elétrico.

12.3.1 Luminaria de Led Plafon Embutir 24W

e Tensao: Bivolt

e Formato: Quadrado

37



APOIO

Arquitetura em Projetos

e Material: Aluminio e acrilico

e Fluxo Luminoso: 1680 Im

e Indice de protecéo: IP40

 IRC (indice de Reproducéo de Cor): >70
e Poténcia: 24W

e Corda Luz: Branco

e Temperatura Cor: 6500K Branco frio

e Medidas: 30x30cm

Imagem 13
12.3.2Luminaria de Led Plafon Sobrepor 24W

e Tensao: Bivolt
e Formato: Quadrado
e Material: Aluminio

e Fluxo Luminoso: 1680 Im
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e Indice de protecdo: IP20

 IRC (indice de Reproducéo de Cor): >70
e Angulo: 120°

e Poténcia: 24W

e Corda Luz: Branco

e Temperatura Cor: 6500K Branco frio

¢ Medidas: 30x30x1,8cm

Imagem 14

12.3.3 Refletor em led 200w

e Nivel de protecao IP66

e Tensao: Bivolt

e Poténcia: 200W

e Medidas: 27,7x20,3 x8,4 cm
e Fluxo luminoso: 18000 LM

- -
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e |RC:>80

e Temperatura de cor: 6500k, Branco frio

Imagem 15

12.4 Condutores

Nenhum tipo de emenda nos cabos de alimentacao elétrico sera permitido, em
hipétese nenhuma, a nao ser nas caixas de passagem, ou quadros elétricos.

12.5 Alimentadores prediais

Serao de cobre eletrolitico singelo, tipo seco, Anti-chama ou similar, com
isolacao de composto termoplastico de PVC para tensdes de norma.

12.6 Ramais prediais

Serao de fios de cobre eletrolitico, Anti-chama, nas bitolas indicadas no projeto
elétrico, sendo que os condutores vivos dos circuitos terminais deverao ter secoes
iguais ou superiores aos valores abaixo:

- lluminacao: 1,5 mm
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- lluminacao e tomadas de corrente em salas e similares: 2,5 mm
- Tomadas de corrente em cozinha, area de servicos e similar: 2,5 mm
- Motores e equipamentos de ar condicionado conforme projeto
12.7 Condutores (cabeamento).
Serao da mesma especificacao e secao que os condutores fase.

Conforme a NRB 5410, deverdo ser adotadas as seguintes cores para os
condutores:

- Fases: vermelho ou preto;
- Neutro: azul claro;

- Retorno: branco;

- Terra: verde.

Os condutores deverao ser utilizados de cobre que satisfacam as condicoes
estabelecidas nas normas da ABNT. Os condutores deverdo ter isolamento Anti-
chama 70°C

12.8 Eletrodutos, caixas e conexoes

Os eletrodutos nao poderao ter taxas de ocupacao superior a 50% (cinquenta
por cento).

Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes, nas lajes e no piso, conforme o
projeto de instalagoes elétricas. Serao de PVC, lisos internamente e sem rebarbas com
diametros designados no projeto.

Os eletrodutos deverao ser limpos e secos internamente antes da passagem
dos condutores elétricos.

Todos os eletrodutos nao utilizados deverao ser providos de arames-guia.

Os eletrodutos serao instalados antes da concretagem, assentando-se trechos
horizontais sobre as armaduras das lajes. As partes verticais serao embutidas na
alvenaria.

A altura das caixas em paredes sera:

- Tomada baixa (bordo inferior da caixa): 0,30 m do piso acabado;
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- Interruptores e tomadas médias (bordo superior da caixa): 1,30 m do piso
acabado;

- Tomada alta (bordo superior de caixa): 2,20 m do piso acabado.
12.9 Tomadas, interruptores

As tomadas comuns serdo de embutir. Todas as tomadas deverdo ser
aterradas. Em nenhuma hipétese sera aceita a ligacao direta dos pinos “N” e “T”.

Os interruptores serao de embutir, placas de plastico cinza, capacidade
nominal 10A, 250VCA, cor cinza claro. Os interruptores serdo dos tipos e valores
nominais (tensdo, corrente e n? de fase) adequados as cargas que comandam. A
resisténcia de isolamento dos interruptores sera de, no minimo, 10 megaOhms.

Os interruptores deverao ser perfeitamente adaptaveis as suas caixas e
espelhos; suas partes metalicas estarao sempre aterradas.

As tomadas conjuntas com interruptores também serdo do tipo universal, de
embutir em caixa de 100x50(mm). Deverao ser obedecidas as seguintes condicoes de
instalacao:

- Tomada baixa (centro da caixa): 0,30 m do piso acabado;

- Interruptor e tomadas médias (borda superior da caixa): 1,30 m do piso
acabado;

- Tomada alta (borda superior da caixa): 2,00m do piso acabado.
12.10 Quadro de distribuicao

Os quadros serao em chapas de aco, com porta em chapa n? 14, puxador,
trinco, espelho, porta-desenho, barramento de fases, de neutro, isolado do quadro e
de terra, sera provido de disjuntor geral e disjuntor por circuito, conforme desenhos
nos projetos, para instalacao abrigada e montagem embutida.

O quadro de distribuicao de forca e luz deverao abrigar os circuitos elétricos,
indicados nos respectivos diagramas e deverao ser montados segundo o projeto de
construcao, fornecido pelo fabricante.

12.11 DPS

Verificar para a correta instalacdo do Dispositivos de Protecao contra Surto
(DPS) que oferece protecdo eficaz contra os efeitos da sobre tensdo causada por
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descargas atmosféricas ou manobras anormais nos circuitos elétricos, de acordo com
sua amperagem descrita no Projeto de Instalacoes Elétricas.

12.12 Disjuntores

Os disjuntores serao termomagnéticos, com capacidade de ruptura simétrica
minima de 2KA em 220 VAC, 60 Hz.

No quadro de distribuicao, os disjuntores deverao ter indicacao do circuito ao
qual pertencem, de modo que, a qualquer momento, possa ser identificado, conforme
se segue:

- A identificacao dos disjuntores sera feita por plaquetas fixadas no espelho do
quadro, junto a cada disjuntor;

- No porta-desenho de cada quadro, sera fixado um diagrama plastico,
identificando os circuitos alimentados pelo quadro.

Nenhum disjuntor podera ter corrente nominal com valor acima da corrente
nominal do cabo elétrico cujo circuito proteja.

Equipamentos acessérios e outros dispositivos
Os eletrodutos para hastes de terra serao:

- Para aterramento do quadro: serao de haste de Copperweld 5/8” x 3,00m,
conforme projeto, recomendam o valor maximo de resisténcia de aterramento de 10,0
ohms.

Os circuitos elétricos das tomadas deverdo possuir disjuntor diferencial
residual, com corrente nominal minima de 20 A.

12.13 Disjuntores diferenciais residuais

A fim de evitar a ocorréncia de choques elétricos prejudiciais a saude do ser
humano, que podem levar, inclusive, a morte, serdo instalados disjuntores diferenciais
residuais (DDR), com sensibilidade de 30mA em circuitos de tomadas.

No caso de utilizacao DDR, além dos condutores fases; os condutores neutros
serao conectados a estes equipamentos.

Estes condutores, apds passarem pelo dispositivo de protecao em questao,
nao poderdo ser conectados a condutores neutros ou terras de outros circuitos.
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12.14 Sistema de eletrodutos e caixas

As caixas de passagem deverao ser instaladas conforme indicacdo dos
desenhos e nos locais necessarios a correta passagem de fiacao. Nas instalacoes
embutidas ou aparentes, as caixas terdo as dimensoées indicadas nos desenhos.

As caixas aparentes serao rigidamente fixadas a estrutura por meio de
chumbadores apropriados.

Todas as terminacdes de eletrodutos em caixas de chapa deverao conter
buchas e arruelas.

Devera ser deixado fio-guia de arame de aco em toda tubulagao para facilitar a
futura passagem dos condutores.

12.15 Instalacoes Telefonicas/Logicas

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um
servico adequado de voz e dados para a edificacao.

O Projeto prevé tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados para acesso
(AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

12.15.1 Tubos e conexoes

Serao de PVC rigido antichama, rosqueaveis, com curvas e conexoes pré-
fabricadas.

12.15.2 Saidas e tomadas

Serao utilizadas tomadas RJ-45 Cat 5e para légica, de embutir, com espelho 4"
x 2", os espelhos deverao ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as
tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizacao: T-568-A para a RJ-45

Tensao de isolagao do dielétrico: 1000 VAC RMS 60 Hz

Tensao Admissivel: 150 VAC 1,5A

Durabilidade: 750 ciclos

Resisténcia de contato: < 20 u OHMS

Material dos contatos: Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos: ouro 30 u polegadas (minimo)

Temperatura de operacao: -40°C a +70°C

Material de revestimento interno: PVC - 94V-0
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12.15.3 Ligacoes de rede

Para os pontos de telefone devem ser utilizados cabos CCI 6 pares para cada
ponto e cabo CCl 1 par para cada ponto, a tomada deve possuir modulo para
conector RJ11. Devem ser empregados cabo UTP LAN CATS5 e para os pontos de rede
LAN “internet”, a tomada deve possuir modulo para conector RJ 45. Os pontos de
internet e telefone devem ser montados em placa dupla, para dois Keystones.

Os dutos devem ser comuns a instalacao de internet e telefone, porém,
independentes da instalacao elétrica, “exclusivos para redes logicas”, devem ser
empregados os mesmos tipos de condutos da instalacao elétrica projetada, secoes
minimas 3/4".

13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

13.1 Descricoes

Este item visa descrever as solucdes técnicas adotadas no desenvolvimento
do projeto do Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Instalacao de Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), de
acordo com a norma NBR 5419/2005.

13.2 Condicoes gerais

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de protecao,
gostariamos de fazer os seguintes esclarecimentos:

A descarga elétrica atmosférica (raio0) € um fendbmeno da natureza
absolutamente imprevisivel e aleatério, tanto em relacdo as suas caracteristicas
elétricas (intensidade de corrente, tempo de duracao, etc), como em relacao aos
efeitos destruidores decorrentes de sua incidéncia sobre as edificacoes.

Nada em termos praticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma
descarga em determinada regiao. Nao existe "atracao" a longas distancias, sendo os
sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as solugdes internacionalmente
aplicadas buscam tao somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocacao
de pontos preferenciais de captacao e conducao segura da descarga para a terra.

A implantagcado e manutencdo de sistemas de protecao (para-raios) é
normalizada internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em
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cada pais por entidades proprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI
(Inglaterra).

Somente os projetos elaborados com base em disposicdes destas normas
podem assegurar uma instalacao dita eficiente e confiavel. Entretanto, esta eficiéncia
nunca atingira os 100 % estando, mesmo estas instalagdes, sujeitas a falhas de
protecao. As mais comuns sao a destruicao de pequenos trechos do revestimento das
fachadas de edificios ou de quinas da edificacao ou ainda de trechos de telhados.

Nao é funcdo do sistema de para-raios proteger equipamentos
eletroeletrénicos (comando de elevadores, interfones, portdes eletrbnicos, centrais
telefbnicas, subestacodes, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra
com segurancga, produz forte interferéncia eletromagnética, capaz de danificar estes
equipamentos. Para sua protecao, deverao ser instalados supressores de surto
individuais (protetores de linha).

Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam a protecao da
estrutura das edificacdes contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a
NBR-5419 da ABNT como norma basica.

E de fundamental importancia que apés a instalagdo haja uma manutencao
periddica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. Sao também
recomendadas vistorias preventivas apds reformas que possam alterar o sistema e
toda vez que a edificacao for atingida por descarga direta.

A execucao deste projeto devera ser realizada por pessoal especializado.
13.3 Materiais para utilizacao

Para implantacado do sistema de acordo o projeto SPDA devera contar duas
malhas de aterramento sendo elas de cordoalha de cobre nu 35mm? e 50 mm? sem
emendas. A haste enterrada devera possuir diametro 5/8 com 3 m de profundidade e
a caixa de inspecao circular em polietileno com diametro interno de 0,3m.

13.4 Notas

Todas as conexdes do tipo cabo-cabo e cabo-haste deverao ser feitas com
solda exotérmicas.

A medida do nivel de aterramento nao podera ultrapassar a 10 ohms em
qualquer época do ano.
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Devera ser feito vistoria anual do sistema e sempre apds a incidéncia de
tempestades com descargas atmosféricas.

Nas soldas exotérmicas cabo terminal no topo da haste, utilizar molde
apropriado de acordo com manual do fabricante.

Na execucao ver detalhes do projeto.
13.5 Outras recomendacoes

A descida sera interligada ao aterramento, e sera composto por hastes de
aterramento e cordoalha de cobre nu para descida, conforme detalhes executivos
indicados no projeto. A resisténcia maxima permitida em qualquer época do ano
devera ser inferior a 10 Q (ohms);

Antes de instalar o aterramento, devera ser realizado um estudo das condicoes
gerais do solo, através da técnica da Estratificagdo em camadas, a fim de se obter o
maior numero possivel de informacodes acerca do terreno e, entao, implantar o sistema
de aterramento;

As hastes de aterramento deverao ser instaladas no interior da caixa para
inspecao do aterramento, de preferéncia, em solo Umido, nao sendo permitida a sua
colocacao sob revestimento asfaltico, argamassa ou concreto, e em pocos de
abastecimento de agua e fossas sépticas;

Nao serao permitidas, em qualquer hipotese, emendas no cabo de descida. As
conexdes somente serdao permitidas se forem feitas com conectores apropriados,
garantindo perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexdes realizadas no solo,
deverao ser empregadas soldas exotérmicas;

Periodicamente, de preferéncia a cada semestre, devera ser feita uma
inspecao criteriosa nas instalacdes do para-raios, principalmente, quando as mesmas
forem solicitadas por uma descarga atmosférica;

Caso a resisténcia do solo nao atinja o valor ideal R<10Q, o aterramento
devera ser melhorado através dos seguintes processos: hastes mais profundas;
Tratamento quimico com gel; tratamento com betonita; aberturas de cisternas de
apoio.

Porém NAO é indicado o aumento indiscriminado do nimero de hastes de
aterramento, pois este processo podera comprometer outras variaveis consideradas
no célculo de um sistema de aterramento;
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Recomenda-se também, vistorias preventivas apds qualquer reforma, a qual
possa, porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista para
que o mesmo faca uma andlise das referidas mudancas, no sentido de verificar a
confiabilidade do sistema e, se for o caso, sugerir alteracdes e/ ou complementacoes
no mesmo;

Todos os servicos a serem executados para este sistema deverao obedecer a
melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da NBR-5419 da ABNT.

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Os servicos deste item deverdao ser executados conforme os projetos
fornecidos, obedecendo as normas NBR-5626/1998 e a NBR 8160/1999.

Nas instalagbes hidraulicas, os tubos serao em PVC, classe A, soldaveis, para
utilizagdo em pressdes até 7,5kg/cm2, com conexdes metdlicas ou em PVC com
reforco de latdo (conexdes azuis) nas extremidades conexdes de ligacao com
registros e torneiras).

Nas instalacoes sanitarias, os tubos e conexdes serao em PVC rigido para
esgoto soldavel.

Os tubos deverao ser, antes de aplicados, examinados um a um, a fim de
verificar a existéncia de rachaduras.

Todas as tampas/grelhas de caixa de PVC, ralo seco ou ralo sifonado serao de
PVC.

Todas as tampas de caixas de inspecao ou de passagem externas.

Todos os materiais necessarios para a execucao do servico serao fornecidos e
instalados pela CONTRATADA.

14.1 Nocoes basicas de execucao

Os servicos serao executados de acordo com os desenhos de projetos e
especificacoes.

Nas passagens das lajes, deverao ser instaladas caixas de madeira com
dimensodes apropriadas, com a tubulacao projetada.

Todos os ramais horizontais das tubulacdes que trabalharem com escoamento
livre serao assentados sobre apoio.
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Ramais sob a terra serao envelopados em areia, isenta de pedras ou outros
corpos estranhos, adensada em camadas de espessura nao superior a 20 cm.

Ramais sobre lajes serao apoiados sobre lastro continuo de tijolos com
argamassa de areia e cal.

As interligacOes entre dois materiais diferentes serao feitas usando-se somente
pecas especiais para esse fim.

E vedada a execucdo de curvaturas nos tubos por processos de agquecimento.
As mudancas de direcao serao efetuadas sempre por meio de conexoes.

A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de
esmero, de modo a se obter uma vedacao perfeita nas ligagcdes de agua e esgoto e
um acabamento de primeira qualidade.

14.2 Reservatorios

Devera ser instalado dois reservatérios em poliéster reforcado com fibra de
vidro, com capacidade de 5.000 e 2.000 litros nos locais indicados em projeto
arquitetdnico e hidraulico.

14.3 Loucas, metais e acessorios

Nas instalacbes sanitarias, as loucas para vasos sanitarios, lavatorios e
acessorios deverao ser de primeira qualidade. O esmalte devera ser homogéneo, sem
manchas, granulacdes, depressdes ou fendilhamentos, obrigatoriamente ter a cor
branca. Os vasos sanitarios utilizarao tubos de ligacao para bacias cromado, e as
cubas suspensas dos lavatérios dos sanitarios serao de cor branca, valvula de
escoamento cromada de 17, ligacao flexivel (engate) em PVC, bitola 2", comp. 30 cm.
A bancada das pias da copa e da area de servico, deverao ser em granito cinza. A
cuba da cozinha devera ser em ago inox, com valvula tipo americana, e sifao em metal
cromado, bitolade 1 2" x 1 2",

Deverao ser observadas as seguintes alturas de instalacéo, a partir do piso
acabado:

- Registros
Registro de gaveta para coluna d’agua: 180 cm;
Registro de pressao para chuveiro: 130 cm;

Caixa de descarga pvc 200 cm;
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- Pontos de consumo d’agua
Vaso sanitario: 40 cm;
Lavatério: 65 cm;
- Loucgas
Lavatérios: 100 cm;
Papeleiras: 45 cm;
No projeto sera usado torneira cromada 2 ou ¥ para tanque padrao
médio.
14.4 Esgoto Sanitario

Devera ser observado o projeto sanitario quer na execucao, quer no que se
refira aos materiais a serem empregados. As pecas de PVC deverao ser soldadas e ou
conectadas com anel de borracha e lubrificante especifica conforme indicagcao do
fabricante. As declividades deverao ser compativeis com o diametro e tipo das
tubulacdes.

14.4.1 Ramais Externos

A rede sera executada conforme o projeto sanitario e constara de:

Caixas de inspecao em alvenaria de tijolos furados ou macicos, revestida
internamente com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:3 ou pré-moldadas
em concreto, obedecidas as dimensdes previstas em detalhes do projeto, com
caimento suficiente para permitir perfeito escoamento.

A tampa sera pré-moldada de concreto armado com 5cm de espessura.

As tubulacdes, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com
base firme e recobrimento minimo de 0,30 m. Nos trechos onde tal recobrimento nao
seja possivel ou onde a tubulacao estiver sujeita a fortes pressdes ou choques devera
receber protecao que aumente sua resisténcia mecanica.

14.4.2 Fossa séptica existente

Considerando o conjunto de fossa séptica existente e nao sabendo o estado
de integridade da mesma, foi previsto o seu fechamento e posterior reaterro da vala.
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Desconexao do Sistema: O sistema de esgoto atual sera desconectado da
fossa séptica existente. Todos os tubos de entrada e saida da fossa serao
desconectados e, quando necessario, realocados para o novo sistema.

Limpeza da Fossa: Antes do fechamento, a fossa sera esvaziada
completamente, sendo os residuos soélidos retirados de forma adequada por meio de
uma empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de acordo com as normas
ambientais e sanitarias.

Fechamento da Fossa: Apds a limpeza, a fossa sera fechada de forma segura.
O processo envolvera:

Vedacdo completa da estrutura com concreto ou material de vedacao
adequado, garantindo que a fossa nao cause risco de contaminacao ou acumulo de
gases.

Preenchimento da fossa com terra ou entulho compactado para garantir a
estabilizacao do terreno.

A area sera nivelada e o local sera adequado para nao causar afundamentos
ou desmoronamentos futuros.

14.4.3 Construcao do Tanque Séptico

Preparacao do Local

A area para construcao do tanque séptico sera devidamente escavada, com
dimensdes conforme o projeto, garantindo profundidade e volume adequados para o
tratamento dos efluentes gerados pelo ginasio.

A escavacao sera feita em terreno compactado e estavel, evitando
desmoronamentos ou desniveis.

Execucao do Tanque Séptico

Estrutura: O tanque séptico sera pré-moldado, fabricado em betao ou
fibrocimento de alta resisténcia. O acesso ao interior do tanque sera através de pogo
de visita com tubo de concreto de 60cm. O tanque devera possuir divisdes internas
para permitir a separagao de sélidos e liquidos, de acordo com o processo de
sedimentacao e decomposicao anaerdbica.
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Conectividade: A entrada e a saida do sistema de esgoto serao realizadas
com tubos de PVC ou betdao, com a devida inclinacdo e vedacdo para evitar
vazamentos. A entrada sera conectada a rede interna do ginasio, enquanto a saida
sera direcionada ao sumidouro, conforme a disponibilidade.

Dimens6es e Capacidade: O tanque sera dimensionado conforme a
quantidade de usuarios do ginasio, atendendo a NBR 7229/1993 - Projeto,
construcao e operacao de sistemas de fossas sépticas, e outras normas sanitarias,

garantindo a capacidade adequada de retengao e tratamento dos efluentes.
Vedacgao e Impermeabilizacao

O tanque sera impermeabilizado com argamassa especial ou revestimento
impermeavel, garantindo que nao haja infiltracao de efluentes no solo. A tampa sera
de material resistente e acessivel para eventuais manutencoes, com vedacao
apropriada para evitar a emissao de gases.

14.4.3.1 Construcao do Sumidouro Pré-Moldado

Preparacao do Local

A escavacao para o sumidouro sera realizada com dimensodes adequadas ao
tipo de sumidouro pré-moldado especificado, levando em consideracao o tipo de solo
e a capacidade de infiltracao. O local sera verificado quanto a proximidade de redes
subterraneas, fundagodes e areas de uso.

Execucao do Sumidouro

O sumidouro sera pré-moldado, fabricado em concreto ou fibrocimento,
com o design e capacidade necessaria para garantir a absorcao e infiltracao
adequada dos efluentes. O sumidouro sera composto por uma estrutura perfurada,
permitindo a filtragao dos liquidos para o solo.

O sumidouro sera instalado com a profundidade e diametro especificados no
projeto, garantindo sua eficiéncia na absorcao dos efluentes e evitando o risco de
transbordamento.

A conexao do sumidouro sera feita com a saida do tanque séptico. As
tubulacées de PVC ou betao deverao ser adequadas ao diametro do sistema, com
conexdes herméticas para evitar infiltracoes e vazamentos.

52



/@

ira em Projetos

Arquitetu

Vedacao e Protecao

O sumidouro sera tampado com material resistente e vedado, garantindo a
protecao contra a entrada de residuos solidos e o controle da emissao de gases.

14.4.3.2 Conectividade e Sistema de Efluentes

Tubulacao de Conexao: A tubulacdo que conecta o tanque séptico ao
sumidouro sera executada com tubos de PVC, com inclinacao minima de 1% para
permitir o fluxo continuo e evitar entupimentos. A tubulacao sera bem vedada e
posicionada para garantir a maxima eficiéncia no transporte dos efluentes.

Descarte de Efluentes: O sistema sera projetado para que os efluentes
tratados pelo tanque séptico sejam descarregados de forma segura no sumidouro,
onde sera promovida a filtracao e a infiltracao no solo, de acordo com as condigoes
do terreno.

14.4.3.3 Inspecao e Testes

Inspecao Inicial: A obra sera inspecionada durante e apds a execucao de
cada etapa, com verificacao das dimensodes, qualidade dos materiais e conformidade
com o projeto.

Teste de Estanqueidade: Sera realizado um teste de estanqueidade no
tanque séptico e no sumidouro para garantir que nao haja vazamentos. Caso
identificado algum vazamento, serdo realizadas as correcoes necessarias.

Verificacao de Capacidade: Apds a instalacao, sera verificada a capacidade
do sistema de tratar e absorver os efluentes sem riscos de transbordamento ou
contaminacao ambiental.

14.4.4Normas e regulamentacoes

A construcao do tanque séptico e sumidouro pré-moldado atendera as seguintes
normas:

« NBR 7229/1993 - Projeto, construcdo e operacao de sistemas de fossas
sépticas.

 NBR 13969/1997 — Fossa séptica — Requisitos.

« NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario.

e Resolucao CONAMA n2 357/2005 — Diretrizes para o langcamento de efluentes
no ambiente.
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14.5 Barras de apoio

Nos sanitarios destinados ao uso exclusivo de deficientes fisicos devera ser
instalado barra de apoio reta, em aluminio, comprimento de 80cm, diametro minimo 4
cm, as barras devem estar de acordo com o padrao ABNT NBR 9050.

14.6 Armario nos vestiarios

Nos vestiarios deverao ser instalados um armario em cada, no modelo
roupeiro/guarda volume, em ago, com 12 portas (divisérias) na cor cinza.

Imagem 16
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14.7 Drenagem de aguas pluviais

As caixas de drenagem externas, serao retangulares em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, com dimensodes internas: 0,8mx0,8x0,8m, com tampa de grelha
de ferro fofo.

15 REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E CALCADAS

15.1 Lastro de Brita

Ap0ds regularizado e compactado o local, devera ser previsto a execucao de
um lastro de brita com 5cm de espessura devidamente compactado.

15.2 Execucgao de Contrapiso

Sera executado o contrapiso em argamassa, traco 1:4 (cimento/ areia) -
preparo mecanico com betoneira e espessura minima de 5cm. Deverao ser tomadas
precaucdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no esquadrejamento entre
paredes e contra piso, que deverao formar angulos retos. Obrigatoriamente o solo
devera ser compactado com placa vibratoria ou sapo mecanico.

Nivelamento e Alinhamento: O concreto sera lancado sobre a base e
espalhado utilizando colher de pedreiro e régua de aluminio para garantir o
nivelamento da superficie. A superficie sera nivelada, considerando a inclinacao
necessaria para o escoamento de agua (se for o caso) e a correcao de eventuais
desniveis.

15.3 Revestimento em piso ceramico

Nos ambientes do setor administrativo, sobre a camada do contrapiso
devidamente nivelado, curado e endurecido, devera ser assentado PISO
PORCELANATO 60X60cm. Utilizando-se argamassa de cimento colante
desempenada com desempenadeira dentada, juntas a prumo de 2 mm e rejuntamento
em rejunte cinza escuro.

Os revestimentos ceramicos de piso antes de serem adquiridos para execucao
deverao ser aprovados pelo Responsavel Técnico, em forma documental.

15.3.1 Soleiras

Nas portas internas devera ser assentado com argamassa mista de cimento,
areia e cal hidratada traco 1:4, - soleira de Granito largura de 15 cm e comprimento de
acordo com abertura dos vaos.
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15.4 Calcamento do entorno da edificacao

O calcamento sera realizado nas areas externas do ginasio, conforme o
projeto de pavimentacao, abrangendo a superficie determinada pelo mesmo, com as
devidas medidas e dimensdes estabelecidas.

15.4.1 Preparacao do Solo

Limpeza da Area: A area sera inicialmente limpa de toda vegetacao, detritos,
entulhos e materiais soltos, para garantir que a base esteja livre de qualquer material
que possa prejudicar a aderéncia e compactacao do solo.

Regularizacao do Solo: O solo serd regularizado com o auxilio de uma
maquina de pequeno porte, garantindo que a superficie esteja nivelada e uniforme.
Caso necessario, sera realizada a remocao de materiais inadequados e o
suplemento com solo adequado para garantir a compacidade ideal.

15.4.2 Lastro de Brita

Espessura do Lastro: Sobre o solo regularizado e compactado, sera aplicado
um lastro de brita de 5 cm de espessura, com o objetivo de garantir a drainagem e o
suporte adequado para o concreto, evitando problemas com umidade e infiltracbes
no futuro.

Tipo de Brita: A brita utilizada sera de granulacao média (brita 2), a qual
devera ser distribuida de maneira uniforme, respeitando a espessura especificada.
ApOs a aplicacao da brita, sera realizada a compactacao utilizando placa vibratéria
ou rolo compactador até atingir a densidade especificada no projeto, garantindo
estabilidade e resisténcia.

15.4.3Concretagem

Preparacao do Concreto Usinado: O concreto sera usinado com FCK 20
MPa, em dosagem conforme especificacbes do projeto, garantindo a resisténcia
necessdria para o uso externo e a durabilidade do pavimento. O concreto sera
fornecido de uma central de concreto (usina de concreto) com controle de
qualidade, atendendo a todas as normas e especificacbes da NBR 6118/2014 -
Projeto de estruturas de concreto.

Espessura do Concreto: O concreto usinado sera executado com espessura
de 5 cm, conforme especificado. Sera preparado de forma homogénea, com a devida
mistura, para garantir que o pavimento tenha uniformidade e resisténcia adequadas.
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Execucao do Concreto: O concreto sera langado sobre o lastro de brita de
maneira uniforme, de forma continua, garantindo que nao haja falhas ou desniveis
na camada de concreto. O concreto sera nivelado e alisado com o auxilio de réguas
de aluminio ou linha de concreto. Apds o lancamento, sera feito o processo de
alisamento e nivelamento com o uso de alisadoras.

Cura do Concreto: Apds a execugao, o concreto sera curado
adequadamente, com o uso de produtos curing ou aplicacao de cobertura umida
durante o periodo minimo de 7 dias para garantir o endurecimento e a resisténcia do
material. Durante o processo de cura, sera evitada a agao de condi¢ées climaticas
extremas, como secagem muito rapida devido ao calor intenso ou chuva.

15.4.4 Acabamento e Detalhamento

Acabamento Superficial: O acabamento do concreto sera realizado conforme
0 projeto, podendo ser lisinho (sem textura) ou texturizado (com acabamentos
antiderrapantes), dependendo do uso do pavimento e da estética desejada.

Juntas de Dilatacao: Serdo realizadas juntas de dilatacao no concreto,
conforme especificado no projeto, para absorver as variagcoes térmicas e evitar fissuras
no pavimento. As juntas poderao ser feitas com ferramentas de corte adequadas,
garantindo o espacamento correto entre as secdes de concreto.

Protecao do Pavimento: Apds a execugcao do concreto, o pavimento sera
protegido contra trafego excessivo até que atinja a resisténcia final. A protecao sera
feita com placas de madeira ou outro material adequado, para garantir que o concreto
cure adequadamente sem sofrer danos.

16 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

16.1 Revestimento ceramico existente

Todo o revestimento ceramico existente nas paredes internas, deverao ser
removidos.

16.2 Chapisco

As superficies internas, serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia
traco 1:3. e emulsao polimérica (adesivo). Cuidados especiais deverao ser tomados
quanto a perfeita aderéncia do chapisco.
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16.3 Embog¢o/massa Unica

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8.
Sera aplicado nas paredes internas.

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8.
Com aditivo impermeabilizante por hidrofugacéao.

O emboco deve ser iniciado somente depois de concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apos a aplicacao do chapisco.

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco

A espessura maxima admitida para o emboco e de 20mm.
Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2m.

Apds a execucao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos de
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operacao até conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

Normas Técnicas NBR 7200 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas

16.4 Preparo da Dosagem

Devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando-se perda de agua
ou segregacao dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, podera
ser utilizado preparo manual. Em quaisquer dos casos, a mistura devera apresentar
massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada.

A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a
executar em cada etapa. Serao rejeitadas as argamassas que apresentem vestigios de
endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido
seu reaproveitamento.
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A dosagem a sera adotada sera de 1:4, de cal e areia, com adicao de cimento
(100 kg/m3), na area externa sera acrescentado junto com o preparo o aditivo
impermeabilizante por hidrofugacdo na dosagem especifica recomendado pelo
fabricante do produto.

16.5 Aplicacao

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao se apresentar limpas e molhadas.

Os revestimentos deverao apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. Os revestimentos deverdo ser executados
conforme indicacao do Projeto Arquitetbnico. A aplicacao da argamassa de areia fina
desempenada devera ser feita apdés completada a colocacao das tubulacdes
embutidas.

O acabamento devera ser tipo feltrado a fim de receber pintura sem
emassamento.

16.6 Revestimento ceramicos em paredes

Os revestimentos ceramicos antes de serem adquiridos para execucao
deverao ser aprovados pelo responsavel técnico em forma documental. Devera ser
utilizado revestimento em placas 33x45 cm de 1° linha esmaltada extra, empregando-
se para assentamento argamassa de cimento colante desempenada com
desempenadeira dentada, com juntas a prumo de no minimo 2 mm, e rejuntamento
com rejunte branco. Em areas descritas em projeto de especificacbes de materiais,
deverao ser assentados acima do revestimento uma pastilha ceramica de 10X10cm,
atingindo a altura de 1,90m do piso.

Os revestimentos deverao apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados e deverao ser executados conforme indicacao do
projeto arquitetonico.

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao se apresentar limpas, curadas e endurecidas e devera ser feito apos
completada a colocacao das tubulacdes embutidas.

16.7 Impermeabilizacao da Laje (base da caixa d’agua)

Como o reservatério individual de agua de cada sala industrial ficara sobre a
laje do banheiro, é necessario a impermeabilizacao desta superficie para que a mesma
nao se degrade rapidamente e ndo afete a demais estrutura de alvenaria.

59



/N

APOIO

Arquitetura em Projetos

Este processo devera seguir as recomendacdes da NBR 9574 e NBR 9575, as

quais estabelecem todas as exigéncias e recomendacboes para a
impermeabilizacao de laje, para que sejam atendidas as condi¢cdes de protecao contra
a passagem de fluidos.

A laje devera ser impermeabilizada com Manta Asfaltica, seguindo as
regulamentacoes da NBR 9952, esse método permite suportar maiores variagoes
térmicas e possui alta resisténcia a fissuracoes.

Antes de iniciar o servico, todo a extensdo da laje deve estar devidamente
limpa, sem manchas e sujeiras, tomando cuidado com pecas pontiagudas como
pregos que podem furar a manta.

Primeiro se aplica uma demao de primer para preparar o local que sera
impermeabilizado, seguindo as recomendacdes de uso do fabricante.

Apds a secagem do primer é aplicada a manta asfaltica, com o auxilio de um
macarico a gas para a colagem. Nas emendas recomenda-se a sobreposicao de 10cm
para uma melhor vedacao.

Aguarde 72 horas para sua secagem, durante esse intervalo de tempo a laje
impermeabilizada ndo pode ser molhada, por isso, deve-se preferir dias mais
ensolarados para a execucao deste procedimento.

17 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

Realizado apenas em alvenarias novas, dispensa-se a realizacao desta etapa
em paredes de alvenaria ja existentes.

17.1 Chapisco

As superficies externas serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia
traco 1:3. Com preparo em betoneira. Cuidados especiais deverdo ser tomados
quanto a perfeita aderéncia do chapisco.

17.2 Embogo/massa unica

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8.
Sera aplicado nas paredes externas.

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8.
Com aditivo impermeabilizante por hidrofugacéao.
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O emboco deve ser iniciado somente depois de concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apos a aplicacao do chapisco.

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco

A espessura maxima admitida para o emboco e de 20mm.
Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2m.

Apds a execucao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos lancamentos de
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operagcao até conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

Normas Técnicas NBR 7200 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas

17.3 Preparo da Dosagem

Devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando-se perda de agua
ou segregacao dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, podera
ser utilizado preparo manual. Em quaisquer dos casos, a mistura devera apresentar
massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada.

A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servicos a
executar em cada etapa. Serao rejeitadas as argamassas que apresentem vestigios de
endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido
seu reaproveitamento.

A dosagem a sera adotada sera de 1:4, de cal e areia, com adicao de cimento
(100 kg/m3), na &rea externa sera acrescentado junto com o preparo o aditivo
impermeabilizante por hidrofugacdo na dosagem especifica recomendado pelo
fabricante do produto.
17.4 Aplicacao

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao se apresentar limpas e molhadas.
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Os revestimentos deverdao apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverao ser executados conforme indicacao do Projeto
Arquitetonico. A aplicacao da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita
apos completada a colocacao das tubulacdes embutidas.

O acabamento devera ser tipo feltrado a fim de receber pintura sem
emassamento.

18 PINTURA DAS PAREDES INTERNAS

18.1 Massa PVA

As paredes que nao receberem ceramica das areas internas receberdo
camada de massa PVA corrida sobre o reboco, para regularizacao da superficie e que
devera ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

Todas as superficies deverao ser previamente preparadas, limpas e secas para
garantir a aderéncia da massa corrida. Apos, devera ser aplicado em camadas finas e
sucessivas, lixando entre demaos quantas necessarias até um perfeito acabamento.

OBS: Correcoes necessarias nas paredes externas deverao ser feitas com
massa acrilica.

18.2 Fundo selador

Prever a aplicacao de uma demao de fundo selador antes da aplicacao da
pintura latex.

18.3 Pintura Latex Acrilico fosco

As paredes internas, receberao tinta latex acrilica fosca na cor a ser definida,
em 2 demaos. Nas paredes as pinturas deverdo compreender toda altura do pé
direito, menos os revestimentos existentes.

Nao serdo aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superficies destinadas
e nao destinadas a pintura (vidros, pisos, mobiliarios, etc.) para tanto a protecao das
superficies devera ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura devera apresentar-se
totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o
inconveniente de marcas de retoque.
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18.3.1 Pintura esquadrias de madeira

As portas, batentes e guarnicées, deverado receber duas demaos de pintura
com esmalte sintético brilhante para madeira. Nao sendo aceitas quaisquer
imperfeicdes, manchas ou danos nas esquadrias.

19 PINTURA PAREDES EXTERNAS

19.1 Fundo selador

Prever a aplicacdo de uma deméao de fundo selador antes da aplicacao da
pintura latex.

19.2 Pintura Latex Acrilico fosco

As paredes internas, receberao tinta latex acrilica fosca na cor a ser definida,
em 2 demaos. Nas paredes as pinturas deverdo compreender toda altura do pé
direito, menos os revestimentos existentes.

Nao serdo aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superficies destinadas
e nao destinadas a pintura (vidros, pisos, mobiliarios, etc.) para tanto a protecao das
superficies devera ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura devera apresentar-se
totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o
inconveniente de marcas de retoque.

20 PINTURA DO PISO DA QUADRA E ARQUIBANCADA

20.1 Pintura do Piso da quadra

A execucao da pintura do piso cimentado da quadra de esportes existente,
utilizando tinta epoxi especifica para pisos de concreto, além do lixamento e
preparacao da superficie para garantir a aderéncia da tinta e a durabilidade do
acabamento. O trabalho incluira a limpeza, reparos e marcagao das linhas da quadra.

20.1.1 Preparacao da Superficie

Limpeza do Piso: O piso existente sera cuidadosamente limpo, utilizando
vassoura, aspirador de p6 e detergente neutro, para remocao de poeira, sujeira e
residuos que possam comprometer a aderéncia da tinta epoxi.
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Lixamento do Piso: Sera realizado o lixamento do piso cimentado com lixa
apropriada ou escova de aco, a fim de proporcionar a rugosidade necessaria para
melhor aderéncia da tinta. O lixamento sera feito de forma uniforme, garantindo que a
superficie esteja totalmente nivelada e livre de imperfeicoes.

Reparo de Imperfeicoes: Caso sejam identificados buracos, rachaduras ou
falhas na superficie do piso, sera realizada a correcao com massa epoxi ou resina para
concreto. Apds o reparo, o0 piso sera novamente lixado para garantir a uniformidade da
superficie.

Limpeza Pés-Lixamento: Apds o lixamento e correcao de imperfeicoes, o piso
sera limpo novamente com aspirador e pano Umido, para remocao total da poeira
gerada no processo de lixamento.

20.1.2 Marcacao das Linhas da Quadra

Demarcacao das Linhas: As linhas de demarcacao da quadra serao feitas
com fita crepe resistente e conforme as medidas oficiais do esporte em questao. As
linhas serao demarcadas com precisdo, garantindo que a quadra esteja de acordo
com as normas exigidas (por exemplo, para basquete, futsal, volei, etc.).

20.1.3 Pintura do Piso com Tinta Epéxi

Mistura da Tinta Epoxi: A tinta epdxi sera preparada conforme as orientacoes
do fabricante, com a mistura da base e do endurecedor. A aplicacao sera realizada
com rolo de pintura de pelo baixo, em movimentos uniformes para garantir uma
camada lisa e sem marcas.

Aplicacao da Primeira Camada: A primeira camada de tinta epdxi sera
aplicada de forma uniforme, iniciando pelas bordas e utilizando o rolo para o restante
da superficie. A tinta sera espalhada com cuidado para nao formar pocas ou
acumulacdes, garantindo que o acabamento seja o mais liso possivel.

Secagem Entre Camadas: A primeira camada de tinta serd deixada para
secar por no minimo 6 horas, ou conforme as instrucdes do fabricante da tinta epoxi.

Aplicacao da Segunda Camada: ApOs a secagem da primeira camada, sera
aplicada uma segunda camada de tinta epdxi, seguindo o mesmo procedimento da
primeira, para garantir maior resisténcia e durabilidade.
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Tempo de Cura: Apds a aplicacao da segunda camada, a quadra sera
deixada para curar por 24 a 48 horas antes de ser liberada para uso, de acordo com
as condicdes climaticas e as especificacoes do fabricante da tinta.

20.1.4  Consideracoes finais

Garantia e Manutencao: O servico tera garantia de 12 meses contra defeitos
de aplicacdo e materiais, desde que sejam seguidas as orientacbes de manutencao,
como a limpeza adequada e a utilizacdo da quadra de maneira apropriada.

Cuidados Pés-Pintura: Recomenda-se que a quadra nao seja utilizada
durante o periodo de secagem e cura da pintura, para evitar danos ao acabamento.
Apds a cura completa, a quadra estara pronta para o uso, com alta resisténcia e
acabamento profissional.

20.2 Pintura da arquibancada

A pintura visa proporcionar protecao contra intempéries, melhorar a estética da
area e aumentar a durabilidade da superficie, com o uso de tintas especificas para
concreto e a realizacdo de todos o0s processos de preparacdo e acabamento
necessarios.

20.2.1 Reparacao da Superficie

Limpeza Inicial: A superficie da arquibancada sera completamente limpa
antes do inicio da pintura. O processo de limpeza incluira a remocao de sujeira,
poeira, graxa, residuos de pinturas anteriores e outros contaminantes que possam
afetar a aderéncia da nova pintura. Sera utilizada uma combinacao de lavagem com
agua e detergente neutro, seguida de enxague com agua limpa.

Remocao de Manchas e Residuos: Caso haja manchas de 6leo, graxa ou
outros produtos dificeis de remover, serao utilizados desengraxantes apropriados para
concretos, a fim de garantir que a superficie esteja totalmente limpa e pronta para a
pintura.

Lixamento e Preparacao da Superficie: Apds a limpeza, sera realizado o
lixamento da superficie do concreto com lixa de granulagem adequada ou escova de
aco, visando a remocao de partes soltas e para promover uma textura rugosa, o que
favorece a aderéncia da tinta. Esse processo também vai eliminar imperfeicoes
superficiais e nivelar areas que possam apresentar desniveis.
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Correcao de Imperfeicoes: Caso sejam identificados rachaduras, buracos ou
outras falhas no concreto, sera aplicado um reparo com massa para concreto ou
cimento especial para reparos. Apds a aplicacao, o reparo sera lixado para garantir
que a superficie fiqgue uniforme e nivelada.

20.2.2 Aplicacao da Primeira Camada de Selante (se necessario)

Selante para Concreto: Caso a superficie do concreto seja muito porosa ou
irregular, sera aplicado um fundo selador antes da pintura. O selante ajudara a
garantir uma melhor aderéncia da tinta e a evitar o desgaste precoce do acabamento.
A aplicacao sera feita com rolo de pintura ou pincel, cobrindo toda a superficie da
arquibancada.

Secagem do Primer: O tempo de secagem do primer sera de, no minimo, 6
horas, ou conforme as instrucdes do fabricante. A aplicacdo do primer deve ser
seguida por um tempo de cura adequado para garantir que O concreto esteja
devidamente selado.

20.2.3 Aplicacao da Pintura

Escolha da Tinta: A pintura sera realizada com tinta acrilica para concreto,
apropriada para areas externas. A tinta sera resistente a intempéries (chuva, sol, etc.) e
tera boa durabilidade, suportando o uso constante e o desgaste causado por
condicdes climaticas adversas.

Mistura e Preparacao da Tinta: A tinta sera preparada conforme as
instrucoes do fabricante, realizando a mistura de componentes, caso seja necessario.
ApOs a preparacao, a tinta sera aplicada de forma uniforme, utilizando rolos de pelo
baixo (para superficies mais lisas) ou pincéis (para areas de dificil acesso e bordas).

Aplicacao da Primeira Camada: A primeira camada de tinta sera aplicada em
toda a superficie da arquibancada, com atencao especial para a cobertura completa
das areas de concreto. A aplicacao sera feita de maneira uniforme e sem excessos, de
forma a evitar acumulos de tinta que possam comprometer o acabamento.

Secagem da Primeira Camada: A primeira camada de tinta devera secar por
um periodo de 6 a 8 horas (ou conforme as recomendacodes do fabricante), antes da
aplicacao da segunda camada.

Aplicacao da Segunda Camada de Tinta: Apos a secagem da primeira
camada, sera aplicada uma segunda camada de tinta, com o mesmo procedimento da
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primeira, para garantir uma cobertura uniforme, maior durabilidade e resisténcia da
pintura.

20.2.4 Acabamento e Detalhamento
Acabamento das Bordas e Detalhes: As bordas da arquibancada e as areas

de dificil acesso serao cuidadosamente pintadas com pincel, para garantir que todos
os detalhes da estrutura sejam cobertos.

Marcacoes (se necessario): Se houver necessidade de marcagcao na
arquibancada, como numeros de assentos, simbolos ou outras demarcacoes
especificas, essas serao feitas com tinta adequada e utilizando fita crepe para garantir
linhas retas e acabamento preciso.

20.2.5 Consideracgoes finais
Manutencao da Pintura: A manutencdo da pintura deve ser realizada
periodicamente, com a limpeza da arquibancada utilizando produtos neutros e nao

abrasivos. Eventuais retoques ou repinturas podem ser feitos conforme necessario,
dependendo do desgaste ou danos causados pelo uso.

Garantia e Durabilidade: A pintura realizada com tinta de qualidade garantira
uma maior protecao a estrutura de concreto da arquibancada, ajudando a prevenir
danos causados pela acao do tempo, como descolamento ou infiltracdes.

21 CORRECAO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES

21.1 Introducao

O servico tem como finalidade restaurar a integridade das paredes, corrigindo
as trincas e fissuras, e garantindo a durabilidade, estabilidade e estética do ambiente.

Estrutura: Paredes de alvenaria de tijolos ceramicos, com revestimento em reboco
(ou outro tipo de acabamento, conforme o caso).

Area de Intervencdo: Todas as paredes internas e externas do gindsio que
apresentem trincas e fissuras, com destaque para vestiarios, quadra, corredores, etc.].

21.2 Inspecao e Avaliacao das Trincas e Fissuras

Identificacao das trincas: Antes do inicio dos trabalhos, sera realizada uma
inspecao detalhada em todas as paredes de alvenaria para avaliar a extensao,
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profundidade e origem das trincas e fissuras. A avaliagao sera feita por profissional
qualificado para garantir que a causa do problema seja corretamente diagnosticada.

Classificacao das trincas: As trincas serdo classificadas conforme a
gravidade e a causa:

Fissuras superficiais: Pequenas fissuras que nao comprometem a estrutura e
podem ser corrigidas com argamassa € massa corrida.

Trincas estruturais: Trincas mais profundas que indicam possiveis
movimentacdes da estrutura, requerendo reforco.

Trincas por infiltragao: Causadas por umidade, que precisam de correcao do
sistema de impermeabilizacao.

21.3 Preparacao da Superficie

Limpeza da area afetada: A area ao redor das trincas sera limpa e preparada
para os reparos, removendo sujeira, poeira, partes soltas de reboco e qualquer
material deteriorado que prejudique a adesao dos materiais de reparo.

Remocao de revestimento (se necessario): Caso o revestimento (reboco,
gesso ou pintura) esteja comprometido, serd removido ao redor das trincas para
garantir o acesso adequado ao tijolo ceramico e permitir o reparo correto.

21.4 Correcao das Trincas e Fissuras
« Fissuras superficiais:

Para fissuras pequenas e superficiais, sera utilizada massa de reparo para
alvenaria ou massa corrida adequada para correcao de superficies em tijolos
ceramicos. A massa sera aplicada nas trincas com espatula, preenchendo as fissuras
e nivelando a superficie.

Apds a secagem da massa, sera feito um lixamento fino para garantir que a
superficie reparada esteja lisa e pronta para o acabamento.

« Trincas estruturais:

Trincas mais profundas, que indicam possiveis movimentacdes na alvenaria,
serao tratadas com argamassa estrutural ou argamassa de alta resisténcia.
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Sera necessario preencher a trinca com argamassa e, se necessario, aplicar
fitas de reforco ou barras de aco em pontos criticos para estabilizar a parede.

Apds o preenchimento da trinca com argamassa, sera necessario aguardar o
tempo de secagem recomendado, seguido de um lixamento e nivelamento da
superficie.

« Trincas por infiltracao:

Quando as trincas forem causadas por infiliracao de agua, sera realizada a
correcao da impermeabilizacado da parede. Para isso, sera utilizado material
impermeabilizante (como manta liquida, massa impermeabilizante ou selante para
concreto), aplicado diretamente sobre a superficie da parede antes da aplicacao da
argamassa de reparo.

Apds o processo de impermeabilizacao, as fissuras serao preenchidas com
argamassa de reparo para alvenaria e, apos a secagem, sera feito o lixamento para
garantir um acabamento liso.

21.5 Revestimento e Acabamento

Reboco: Em areas onde o revestimento original tenha sido danificado durante
o0 processo de reparo, sera necessario realizar o reboco das superficies com
argamassa de cimento e cal (ou outro tipo de argamassa recomendado para
alvenaria ceramica), para restaurar a uniformidade das paredes.

Lixamento e Nivelamento: Apds o reboco e a secagem da argamassa, sera
realizado um lixamento nas superficies reparadas para garantir o nivelamento e
eliminar imperfeicoes. Isso criard uma superficie pronta para o acabamento final.

Acabamento final: Apds o lixamento, sera aplicada massa corrida para
alvenaria (se necessario) nas areas reparadas, a fim de garantir uma superficie bem
nivelada e pronta para a pintura ou outro acabamento desejado. A pintura sera feita
com tinta acrilica ou outra tinta apropriada para ambientes internos, de acordo com
as especificacdes do projeto.

21.6 Consideracoes finais

Verificacao de Causas Estruturais: Em casos de trincas estruturais que
indicam problemas mais graves, como movimentacdo da fundacdo ou recalque,
recomenda-se a avaliacdo por um engenheiro estrutural, que podera recomendar
reforcos ou solucdes adicionais para estabilizacdo da alvenaria.
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Manutencao: A manutencdo das paredes corrigidas deve ser realizada
periodicamente, com inspecdes regulares para monitorar o aparecimento de novas
fissuras ou trincas. Qualquer nova ocorréncia de trincas devera ser corrigida de
imediato para evitar danos maiores

22 PREVENGAO CONTRA INCENDIO E PANICO

22.1 Apresentacao

Este item do memorial, visa descrever as instalacdes referente a prevencao
contra incéndios e panico, a fim de atender o cédigo de seguranca contra incéndio e
panico do Corpo de Bombeiros do Parana.

22.2 Normas e codigos

Além dos cdédigos, decretos, normas, regulamentos, leis e outras exigéncias
de ordem legal, cuja observancia € exigida pelas autoridades competentes, aplicam-se
as normas setoriais publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

22.3 Entrega, armazenagem e manuseio

Entregue, armazene e proteja os produtos no local da obra. Mantenha os
produtos nas embalagens originais até a instalacao.

22.4 Produtos

Os produtos devem seguir a respectiva norma de fabricacdo e devem ser
instalados por operarios especializados e qualificados, de acordo com as
recomendacdes do fabricante. Os materiais ou equipamentos que nao atenderem
estas normas, serao rejeitados e substituidos sem qualquer 6nus adicional para o
PROPRIETARIO.

22.5 Fornecedores homologados

Todos os materiais e equipamentos referentes a esta secao e indicados no
projeto, deverdo ser fornecidos conforme indicado na Secao Especificacbes Gerais
para Instalacdes de Incéndio.

22.6 Extintores

Deverao ser distribuidos extintores de agua pressurizada, pé quimico em toda
a area, de acordo com o risco a se proteger nos locais indicados nos desenhos. Os
extintores poderao ser fixados nas paredes, pilares e divisérias a uma altura de 1,60m
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ou apoiados no piso com suporte proprio de modo que a parte inferior do extintor
permanega, no minimo, a 0,20 m do piso acabado. A posigao dos extintores devera
seguir o indicado em projeto. O acesso aos mesmos devera ser mantido sempre
desobstruido.

22.6.1 Tipos

Carga de p6 ABC - extintor com capacidade extintora de no minimo 2-A : 20-
B:C;
22.6.2Execucao

Os responsaveis pela execucao de todos os Servicos e instalacao de todos os
Materiais e Equipamentos especificos de cada Sistema indicado no Projeto, devem
seguir o descrito em memorial e o descrito em projeto, qualquer alteracao deve ser
consultada responsavel pela execugao da obra.

22.7 lluminacao de Emergéncia

O sistema de iluminacao de emergéncia sera constituido de luminarias do tipo
bloco auténomo. O projeto e dimensionamento atende, na integra, as recomendagoes
da NBR 10898 e NPT 018.

A distancia maxima entre as luminarias de emergéncia tipo bloco autbnomo,
indicadas em projeto, € menor que 4 (quatro) vezes a altura de instalagao dos pontos
em relacao ao nivel do piso. Ainda, o projeto garante nivel de iluminamento, minimo
no piso, de 5 lux em locais com desnivel e 3lux em locais planos.

O sistema de iluminacao de emergéncia de aclaramento utiliza as proprias
luminarias do edificio como emergéncia através da utilizacao de mddulos autbnomos.
Serao instalados moédulos autbnomos de modo a garantir 5lux no ponto mais
desfavoravel; lumindria LED; poténcia 50W; tensdo de alimentagao bateria 1 x 60ah;
autonomia minima de 1 hora.

Os aparelhos para iluminacao de emergéncia terao grau de protecao IP 23, de
acordo com a NBR 6146, e sua fixagcdo devera ser projetada de maneira que
potenciais jatos d’agua nao desprendam os mesmos, sendo que 0S Mesmos serao
providos de fonte de energia propria. A autonomia minima do sistema de iluminacao
de emergéncia devera ser de uma hora. O projeto de iluminacao de emergéncia
devera ser verificado em projeto elétrico especifico.
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22.8 Sinalizagao de Emergéncia

As placas de Sinalizacao de Emergéncia, devem atender a NPT 020 do Corpo
de Bombeiros do estado do Parana.

22.8.1 Sinalizacao de alerta

A sinalizacao de alerta apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma
altura de 1,8 m medida do piso acabado a base da sinalizagado, préoxima ao risco
isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado, distanciadas entre si
em, no maximo, 15 m.

22.8.2 Sinalizacao de orientacao e salvamento

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas as
mudancas de direcao, saidas, escadas etc., e ser instalada segundo sua funcao, a
saber:

a) a sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,1 m da verga, ou diretamente na
folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado a base da
sinalizacao;

22.8.3 Sinalizacao de equipamentos de combate a incéndio

A sinalizacao apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a
uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado a base da sinalizagcao, e imediatamente
acima do equipamento sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impecam a
visualizacao direta da sinalizagado basica no plano vertical, a mesma sinalizagao deve
ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizacao;

b) quando a visualizacao direta do equipamento ou sua sinalizacao nao for
possivel no plano horizontal, a sua localizagao deve ser indicada a partir do ponto de
boa visibilidade mais proxima.

A sinalizacao deve incluir o simbolo do equipamento em questao e uma seta
indicativa, sendo que o conjunto nao deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento se encontrar instalado em pilar, devem ser
sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de
circulacao de pessoas ou veiculos;

72



APOIO

Arquitetura em Projetos

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem,
area de fabricacao, depdsito e locais utilizados para movimentacao de mercadorias e
de grande varejo deve ser implantada também a sinalizacao de piso.

22.8.4 Material

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccao das sinalizacboes de
emergeéncia:

a) placas em materiais plasticos;
b) chapas metalicas;
C) outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccao das sinalizacdes de emergéncia
devem atender as seguintes caracteristicas

a) possuir resisténcia mecanica;

b) possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para a
superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas;

C) nao propagar chamas;
d) resistir a agentes quimicos e limpeza;
e) resistir a agua;

f) resistir ao intemperismo

23 CORRIMAO EM ESCADAS E RAMPAS

23.1 Introducao:

O servigo visa garantir a seguranga e o conforto dos usuarios nas
escadas e rampas, além de atender as normas técnicas de acessibilidade e aos
requisitos estéticos do projeto arquitetonico.

Elementos de Intervencao: Corrimdo a ser instalado nas escadas e
rampas internas e/ou externas do ginasio, conforme o layout do local.

Material: O corrimao sera metalico, com detalhes e acabamentos
definidos de acordo com o projeto.
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23.2 Projeto e Dimensoes

Tipo de Corrimao: O corrimao sera metalico, fabricado em ago galvanizado,
conforme especificado no projeto. O material escolhido devera ser resistente, duravel
e adequado para ambientes com alta circulacao de pessoas.

Dimensées do Corrimao: O corrimao sera instalado de acordo com as
dimensoes e especificacdes do projeto arquitetdbnico, com altura padrao de 0,90 m,
medido do piso da escada ou rampa até o topo do corrimao. A espessura do tubo
sera de 38mm, garantindo resisténcia e durabilidade.

Acabamento: O acabamento final do corrimao sera liso, sem quinas vivas, e
com as extremidades tratadas de forma a garantir seguranca e conforto. O corrimao
podera ser pintado com tinta epoxi, verniz transparente ou outro acabamento
especificado pelo projeto.

23.3 Material e Acabamento

Aco Galvanizado: Sera executado com acabamento em pintura eletrostatica,
de alta resisténcia e adequado para ambientes internos e externos, conforme
especificacao do projeto. A pintura devera ser aplicada apos o processo de soldagem
e lixamento.

23.4 Execucao e Instalacao

Fabricagao das Pecgas: O corrimao sera fabricado conforme as dimensoes e
design especificados no projeto, incluindo os tubos metalicos, suportes e acessorios.
As conexodes serao feitas por meio de soldagem, parafusos ou chapas de uniao,
conforme o tipo de material e acabamento escolhido.

Suportes de Fixagao: O corrimao sera fixado nas escadas e rampas
utilizando suportes metalicos. Os suportes serdao soldados ou parafusados ao longo
do percurso do corrimao, respeitando a distancia maxima de fixacao entre os
suportes, conforme as normas técnicas.

« Fixacao no Piso ou na Parede:

Em escadas: O corriméo sera fixado diretamente na estrutura das escadas, no
modelo U, possuindo uma altura de 90cm e largura de 28cm. Sera utilizado buchas e
parafusos adequados, garantindo a resisténcia e seguranca da fixacao.
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Imagem 17

Em rampas: Nas rampas o corrimao sera instalado na estrutura do guarda-
corpo, como exemplificado na imagem abaixo.
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Imagem 18

Seguranca: O corrimao sera projetado e instalado para atender aos requisitos
de acessibilidade e segurangca. Em escadas, devera ser instalado em ambos os
lados, com a altura adequada para ser facilmente alcancado por pessoas de todas as
idades e condigoes fisicas.

23.5 Detalhes Técnicos e Acabamento Final

Acabamento das Extremidades: As extremidades do corrimao serao
arredondadas ou fechadas, evitando o risco de cortes e garantindo acabamento
adequado.
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Tratamento Anticorrosivo: Sera aplicado um tratamento anticorrosivo para
garantir maior durabilidade em ambientes internos e externos, prevenindo o
aparecimento de ferrugem.

Ajustes e Ensaios: Apds a instalacao, o corrimao sera verificado quanto a
estabilidade, alinhamento e acabamento. Serdo realizados testes de resisténcia
para garantir que o corrimao esteja seguro e funcional, conforme as normas vigentes.

23.6 Normas e regulamentacoes
O corrimao sera executado conforme as seguintes normas técnicas e regulamentos:

« NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos (para garantir a adequacado a acessibilidade e
seguranca).

« NBR 13752/2020 - Corrimdes e guarda-corpos para edificacdes: requisitos e
métodos de ensaio.

« ABNT NBR 13818 - Requisitos para a instalacado de corrimaos em escadas e
rampas.

24 GUARDA-CORPO METALICO

Nos locais indicados em projeto arquitetdbnico e de prevencao de incéndios,
devera ser instalado guarda-corpo metalico conforme orientacdes a seguir:

24.1 Projeto e Dimensodes

Tipo de Guarda-Corpo: O guarda-corpo sera fabricado em estruturas
metalicas com base em Ac¢o galvanizado, conforme a especificagao do projeto. O
material escolhido devera ser resistente e adequado ao uso em ambientes internos e
externos.
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Imagem 19

Altura do Guarda-Corpo: A altura do guarda-corpo sera de 1,10 m exceto no
espaco para cadeirantes onde a altura deve ser de 0,80m, conforme as normas de
seguranca e acessibilidade (NBR 9050/2020), medido a partir do nivel do piso até a
parte superior do guarda-corpo.

Distancia Entre Elementos Verticais: A distancia entre as barras ou
elementos verticais (ou horizontais, conforme o projeto) do guarda-corpo nao podera
exceder 11 cm, de forma a impedir que uma crianga ou pessoa possa passar entre 0s
vaos.

Acabamento: O acabamento sera de acordo com o material escolhido:
Aco Galvanizado: Pintura epéxi ou eletrostatica.
24.2 Materiais e Componentes

Tubos Metalicos: O guarda-corpo sera composto por tubos metalicos, com
dimensdes conforme o projeto. O material pode ser ago galvanizado para resisténcia
e durabilidade.

Diametro do tubo: [inserir diametro do tubo, geralmente entre 30 mm e 50
mm], conforme especificacdo do projeto.

78



/@

APOIS?

Arquitetura em Proje

Elementos de Fixagao: Os tubos do guarda-corpo serao fixados a estrutura
ou a base com parafusos, buchas de fixacao, suportes metalicos ou chapas de
ancoragem. A fixacao sera realizada de forma segura e estavel, respeitando as cargas
previstas para o ambiente.

Painéis ou Elementos de Preenchimento: O guarda-corpo deve incluir
barras verticais de perfis metalicos. O tipo de material sera definido conforme a
necessidade estética e funcional do local.

24.3 Execucao da Instalacao

Preparacao da Base: As areas onde o guarda-corpo sera instalado serdo
previamente preparadas. Isso inclui a limpeza e preparo das superficies de fixacao
(como pisos de concreto, pisos de madeira ou parede), garantindo que estejam livres
de poeira, umidade e detritos que possam interferir na fixacao dos suportes.

« Fixacao e Montagem:

O guarda-corpo sera montado de acordo com o projeto, com tubos metalicos
sendo fixados por soldagem, parafusos ou chapas de uniao.

Os suportes serao instalados de acordo com a distribuicao das cargas e a
distribuicao estética do projeto, garantindo que a estrutura do guarda-corpo tenha
maxima estabilidade.

O sistema de fixagao sera seguro, utilizando parafusos de ago inoxidavel ou
acessorios galvanizados, conforme o material do guarda-corpo e do local de
instalacao (interno ou externo).

24.4 Acabamento e Protecao

Soldagem e Acabamento: Quando necessario, todas as juncdes serao
soldadas de forma adequada, sem rebarbas ou falhas. As soldas serao lixadas e
polidas, para garantir um acabamento suave e seguro. As extremidades dos tubos
serdo fechadas ou arredondadas, evitando cortes e garantindo maior seguranca.

Pintura e Protecao:

Caso o guarda-corpo seja de ago galvanizado, o material sera pintado com
tinta epoxi ou eletrostatica, apds a preparacao das superficies. A pintura garantira a
protecao contra a corrosao e dara o acabamento desejado.
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24.5 Testes e Verificagoes

Verificacao de Seguranga: ApoOs a instalagao, sera realizada uma avaliagao
de seguranca, verificando a estabilidade do guarda-corpo, a fixacdo dos suportes, a
altura e a distancia entre os elementos verticais.

Testes de Resisténcia: Sera realizado um teste de resisténcia a pressao
para garantir que o guarda-corpo suporte as forcas aplicadas, de acordo com as
normas de seguranca e as especificacdes do projeto.

Acabamento Final: O acabamento final sera inspecionado quanto a
imperfeicdes na pintura, soldas ou materiais de acabamento. Caso sejam encontrados
defeitos, sera providenciado o retoque ou ajuste necessario.

24.5.1 Normas e regulamentacoes

A instalacdo do guarda-corpo sera realizada de acordo com as seguintes normas
técnicas e regulamentos:

« NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

« NBR 13752/2020 - Guarda-corpos para edificagcbes: requisitos e métodos de
ensaio.

« ABNT NBR 13818 - Requisitos para guarda-corpos e corrimaos em
edificacdes.

« Normas de seguranga para construcao e instalagdo de elementos metalicos
em ambientes publicos e privados.

25 PLANTIO DE GRAMA

25.1 Preparo do terreno

Devera ser realizada limpeza em toda area a ser trabalhada e a retirada de mato
e ervas daninhas do local.

Nas superficies onde recebera novas gramas, o terreno tera que ser coberto
com uma camada de 20cm de terra propria para plantio e receber e média de 100 a
400g de calcario dolomitico por m2, a ser incorporado ao substrato (o pH ideal para a
maioria das espécies ornamentais esta entre 6,0 e 6,5).

Para um bom resultado no desenvolvimento das plantas € substancial o uso de
adubo organico, em média 5 kg /m2 de esterco de boi, a incorporacao do adubo
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devera ser feita 20 dias antes do plantio. As areas de plantio e covas, deverao ser
demarcadas com a aplicacao de estacas e mangueiras.

Nas areas preenchidas por cascalho de pinus devera ser feita uma preparagao
do solo com terra para que seja possivel o plantio das mudas pré-definidas em
projeto.

Os funcionarios da obra deverdao estar utilizando materiais de seguranca
adequados e que estejam dentro das normalizagbes técnicas para cada tipo de
servico a ser executado.

25.2 Fornecimento das mudas

A empresa contratada para executar os servicos de implantacao dos jardins
devera seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto, respeitando o porte e
o distanciamento de plantio nela sugeridos.

As placas de grama deverao ser do tipo batatais.

Imagem 20
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25.3 Pos Plantio

Apos o plantio, toda a parte permeavel do jardim deve ser abundantemente
regada. A rega, apesar de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacao e
sim nas primeiras horas da manha e ao cair da tarde.

25.4 Manutencao

A manutencao de um jardim consiste nas seguintes operacoes: Irrigacoes
iniciais diarias e abundantes (durante o primeiro més), sempre nos periodos do dia de
menor insolacao (horarios mais frescos do dia).

O solo devera manter-se Umido durante todo o dia, evitando-se que haja
acumulo de agua. Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e
doencas de acordo com a necessidade.

Essas praticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de
acordo com cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é recomendada
quinzenalmente.

Realizar podas nas arvores, impedindo que as mesmas entrem em contato
com muros, cercas e parede da fachada, retirada de galhos secos e mortos que
possam comprometer o desenvolvimento e a estética das plantas.

A limpeza da grama sintética pode ser feita com agua e sabao neutro. Nao é
permitido a utilizacao de produtos quimicos fortes, pois eles podem desbotar e danificar
os fios da grama.

26 FECHAMENTO EXTERNO

O fechamento tem como finalidade garantir a seguranca, a privacidade e a
limitagcao do acesso ao perimetro externo, além de contribuir para a organizagao
visual do espaco e para a proteg¢ao do patrimonio.

26.1 Preparacao do Terreno

Limpeza e Desmatamento: A area onde sera instalado o fechamento sera
limpa, removendo-se qualquer tipo de vegetacao, residuos ou entulhos existentes no
local, garantindo uma base livre e nivelada para a construcao da mureta e instalacao
do alambrado metalico.

Escavacao para Mureta: A escavacao sera realizada no perimetro onde sera
construida a mureta de concreto, com profundidade e largura adequadas para a
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base da estrutura. O fundo da escavacdo sera compactado e nivelado para garantir
estabilidade.

26.2 Execucao da Mureta de Concreto

Estrutura da Mureta: A mureta sera executada com concreto armado, com
fundacao e superestrutura conforme as especificagcdes do projeto. A fundacao da
mureta sera feita com concreto magro para garantir a estabilidade da estrutura e
impedir 0 assentamento ou deslocamento.

Altura e Dimensoes: A mureta tera a altura de 20 cm, conforme projeto. Sua
espessura sera de 15 cm. A base sera reforcada para suportar o peso da mureta e
garantir a durabilidade.

Acabamento da Mureta: A mureta tera acabamento simples e sera executada
de forma a permitir a fixacao dos mouroes de concreto de forma estavel.

26.3 Execucao dos Mourdes de Concreto

Mourodes: Os mourdes de concreto serao posicionados de forma intercalada
ao longo da mureta, conforme o projeto estrutural. Cada mourao sera fabricado em
concreto armado, de acordo com a necessidade de suportar o alambrado metalico.

Fixacao dos Mourées: Os mourdes serdo fundados no concreto da mureta,
com distancia entre eles definida conforme a altura do alambrado e a resisténcia
exigida para suportar a tensdo do arame. Cada mourao sera fixado por fundacao de
concreto com aprofundamento minimo de 1,00m para garantir estabilidade e
resisténcia.

26.4 Instalacao do Alambrado Metalico

Estrutura Metalica: O alambrado sera composto por fios de ago galvanizado
entrelacados, de alta resisténcia, na forma de malha de 5 x 5 cm (ou conforme
especificado no projeto). O arame sera galvanizado para garantir durabilidade e
resisténcia as intempéries.

Fixacao do Alambrado: O alambrado sera fixado ao longo dos mourdes de
concreto utilizando abracadeiras de ago galvanizado e tensionadores, garantindo
que o arame fique esticado e bem fixado. A instalacao sera feita de forma a manter a
integridade da malha e garantir a tensao adequada para evitar deformacdes ou
danos.
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Altura do Alambrado: O alambrado tera altura de 1,80 metros, conforme
especificacdes do projeto, e sera esticado de maneira uniforme ao longo de todo o
perimetro do terreno.

26.5 Portoes de Acesso

Portoes de Acesso: Serdo instalados portoes de acesso no alambrado, com
a mesma estrutura metalica e acabamento do fechamento, e com fechaduras
adequadas para garantir a seguranca.

27 SEGURANCA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto a
aquisicao, fornecimento, orientacao e treinamento para o Equipamento de Protecao
Individual procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional,
conforme a protecao a qual sao destinados.

(NR 6 — Equipamento de Protecdo Individual — EPI). Tanto para os seus
funcionarios quanto para pessoal terceirizado.

28 HORARIO DE TRABALHO

A executante nao pode trabalhar apds o pér-do-sol ou antes da aurora, sem o
consentimento da PREFEITURA MUNICIPAL, em qualquer servico que requeira ensaio
ou verificacao imediata, aprovacao de material ou medicao.

Fim de semana e feriados somente com agendamento e autorizacao prévia da
fiscalizacao, toda comunicacao deve ser por escrito e com ciéncia da administracao
publica.

29 LIMPEZA DA OBRA

A empresa executora devera manter e entregar a obra limpa, com todos os
restos de materiais e ferramentas recolhidos, devendo observar a legislacao especifica
sobre disposicao de residuos de construcao, bem como a deposicao adequada de
residuos da obra.

30 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidos todas as obras e servigos, objetos desta licitacao, se estiverem em
perfeitas condices atestada pela FISCALIZACAO, e apds efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida neste
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memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por
esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a
ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, as obras e 0s servicos serao recebidos provisoriamente pela Fiscalizacao
e que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”, que é o documento habil para
liberacao da garantia complementar de 3%.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigcos por sua conta
e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicoes
de conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias ap0s a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisorio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura
verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalizagdo ou pela Comissao, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucdao das obras e dos servicos, sera lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”.

Devera ser feita a inspecao final com a participacao conjunta da Contratada e
da Fiscalizacdo, produzindo-se o Relatério de Inspecao Final, no qual serao
apontados todos os eventuais acertos ou complementos de servicos constantes no
contrato.

Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a CONTRATANTE entrara de posse
plena das obras e servicos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragao
quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizacdo normal do
edificio.

31 OBSERVAGOES

a) Todos os materiais e servigos deverao ser de primeira qualidade.

b) Antes de qualquer concretagem de elementos em concreto armado devera
ser comunicado ao Departamento Técnico para fins de vistoria da ferragem, sob pena
de demolicdo ou ndo pagamento dos servicos.
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c) Todos os quantitativos indicados no orcamento, nao eximem a firma de
efetuar sua propria medicao. Por tratar-se de empreitada global, deverao ser
executados todos os servicos previstos no memorial descritivo e projetos, incluindo
materiais € mao-de-obra, sem direito a suplementacao de recursos nao previstos nos
servicos indicados.

d) Ao término dos servicos, deverao ser deixados no local, para efeito de
reposicao, pastilhas, pisos e tintas empregados na execucao da obra.

e) Duvidas e possiveis alteracoes de projeto e especificacbes deverao ser
discutidas com a CONTRATANTE, devidamente formalizadas.

f) Para o pagamento da ultima medicao do cronograma fisico-financeiro é
obrigatorio a apresentacao de certidao negativa de débitos — INSS referente a obra.

32 DECLARACOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT.

A empresa responsabiliza-se pela execugao e 6nus financeiro de eventuais
servigcos extras, indispensaveis a perfeita construcao dos pavimentos, mesmo que nao
constem no projeto, memorial e orcamento.

A obra sera entregue completamente limpa, sendo entregue devidamente
testada e em perfeito estado de trafegabilidade.

Devera estar disponibilizada em canteiro a seguinte documentacao: projetos,
orcamento, cronograma, memorial, diario de obra, Anotacoes de Responsabilidade
Técnica e alvara de construcao.

Indiandpolis- PR, 21 de novembro de 2024.
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