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1 MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 Disposicées Preliminares

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas no
Memorial e Plano de Seguranga Contra Incéndios e Panico.

Em caso de duvidas, quanto a interpretacdo do Memorial, do Plano de Seguranca Contra
Incéndios e Panico, detalhes ou das instru¢es da concorréncia, devera ser, previamente,
consultada a fiscalizagdo ou o proprietario.

Em casos de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensées, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificacdes,
assim como todos os detalhes de servico mencionados nas especificacdes que ndo constarem
dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificacGes, podera ser
feita sem consulta previa e autorizagdo por escrito do autor do projeto. A fiscalizagdo podera
impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificacdes fornecidos.

A construtora se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a
execucdo de quaisquer servicos.

Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos através de determinada
marca, tipo, denominacdo ou fabricante, fica subentendida a alternativa ou RIGOROSAMENTE
SIMILAR, com aprovacao do autor do projeto.

A fiscalizacdo é assegurada o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos sempre que
estes estiverem em desacordo com o Memorial de Descritivo e Montagem, Projeto respectivo
ou detalhes.

A construtora serd obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunica¢do em Didrio de Obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas contratantes serao articulados entre si de modo a
proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.

Todos os materiais a empregar na obra bem como a mao-de-obra serdo de primeira qualidade,
em obediéncia ao Memorial de Montagem, Projeto e Detalhes, objetivando a obtencdo de um
acabamento esmerado nos servigos, que so serdo aceitos nessas condi¢cdes. Em caso de duvida
prevalecerdo as normas legais da ABNT - Associacdo Brasileira da Normas Técnicas.
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2 PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO.

Serd executado o projeto de prevencdo e combate a incéndio elaborado pela APOIO
ARQUITETURA EM PROIJETOS.

Neste projeto estdao contempladas as seguintes medidas de seguranga contra incéndio:

Em conformidade com a Tabela 05 do Cédigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico:

3 SAIDAS DE EMERGENCIA

3.1 Objetivo:

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para o dimensionamento das saidas de
emergéncia, para que sua populacdo possa abandonar a edificagdo, em caso de incéndio ou
panico, completamente protegida em sua integridade fisica, e permitir o acesso de guarnicdes
de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas, atendendo ao previsto no
Cadigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Parana.

As saidas de emergéncia deverao seguir as seguintes normas:

NBR 6479 — Portas e vedadores — determinagdo da resisténcia ao fogo.

NBR 7199 — Projeto, execucdo e aplicagdes de vidros na construgao civil.

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos.
NBR 9077 — Saidas de emergéncias em edificios.

NBR 10898 — Sistema de iluminac¢do de emergéncia.

NBR 11742 — Porta corta-fogo para saidas de emergéncia.

NBR 11785 — Barra antipanico — requisitos.

NBR 13434 - Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico — forma, dimensdes e cores.
NBR 13435 - Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico.

NBR 13437 — Simbolos graficos para sinalizagdo contra incéndio e panico.

NBR 13768 — Acessorios para PCF em saidas de emergéncia.

NBR 14718 — Guarda-corpos para edificacao.

NBR 17240 - Sistema de deteccdo e alarme de incéndio.
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3.2 Classificacao das edificagcées

Para os efeitos desta Norma de Procedimento Técnico, as edificagdes sdo classificadas quanto
a ocupacdo e altura, conforme Cdédigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Parana.

3.3 Componentes da saida de emergéncia:

A saida de emergéncia compreende o seguinte:
a) acessos;

b) rotas de saidas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaco livre exterior,
nas edificacOes térreas;

c) escadas ou rampas;
d) descarga.

Em salas com capacidade acima de 200 pessoas e nas rotas de saida de locais de reunido com
capacidade acima de 200 pessoas, as portas de comunicacdo com os acessos, escadas e
descarga devem ser dotadas de ferragem do tipo antipanico, conforme NBR 11785.

Os acessos devem satisfazer as seguintes condigoes:

a) permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da edificagéo;
b) permanecer desobstruidos em todos os pavimentos;
c) ter larguras de acordo com o estabelecido em 5.4;

d) ter pé direito minimo de 2,5 m, com excec¢do de obstaculos representados por vigas, vergas
de portas, e outros, cuja altura minima livre deve ser de 2,10 m;

e) ser sinalizados e iluminados (iluminagdo de emergéncia de balizamento) com indicag¢do clara
do sentido da saida, de acordo com o estabelecido, na NPT 018/14 — lluminac&o de

Emergéncia e na NPT 020/14 — Sinalizacdo de Emergéncia.

Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como maveis, divisérias
moveis, locais para exposicdo de mercadorias, e outros, de forma permanente, mesmo quando
o prédio esteja supostamente fora de uso.

4 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

Objetivo:
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Fixar as condicOes necessarias para o projeto e instalacdo do sistema de iluminagdo de
emergéncia em edificagBes e areas de risco, atendendo ao previsto no Codigo de Seguranga
Contra Incéndios e Panico do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana

O sistema de iluminacdo de emergéncia sera constituido de luminarias do tipo bloco
auténomo. O projeto e dimensionamento atende, na integra, as recomendac¢des da NBR 10898
e NPT 018.

O sistema de iluminacdo de emergéncia deve garantir a intensidade dos pontos de luz de
maneira a respeitar os niveis minimos de iluminamento desejado e cumprir o objetivo.

O sistema ndo podera ter uma autonomia menor que 1h de funcionamento, com uma perda
maior que 10% de sua luminosidade inicial.

No caso de instalagdo aparente, a tubulacdo e as caixas de passagem devem ser metalicas ou
em PVC rigido antichama, conforme NBR 15465.

4.1 Instalacao:

A distancia maxima entre as lumindrias de emergéncia tipo bloco autbnomo, indicadas em
projeto, € menor que 4 (quatro) vezes a altura de instalagdo dos pontos em relacdo ao nivel do
piso. Ainda, o projeto garante nivel de iluminamento, minimo no piso, de 5 lux em locais com
desnivel e 3 luxes em locais planos.

A distancia maxima entre dois pontos de iluminacdo de emergéncia ndo deve ultrapassar 15
metros e entre o ponto de iluminagdo e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento entre
pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parametros da NBR 10898;

O sistema de iluminacdo de emergéncia de aclaramento utiliza as préprias luminarias do
edificio como emergéncia através da utilizagdo de mdédulos autbnomos. Serdo instalados
madulos auténomos de modo a garantir 5 lux no ponto mais desfavoravel; lampada tipo
fluorescente; poténcia 50W; tensdo de alimentagao bateria 1 x 60ah; autonomia minima de 1
hora.

4.2 Orientacées:
Ailuminacgdo de saidas de emergéncia sera localizada conforme legisla¢do local, respeitando o
conceito de saida de emergéncia e rota de fuga, com inscri¢do “SAIDA DE EMERGENCIA”.

Os aparelhos para iluminacdo de emergéncia terdo grau de protecdo IP 23, de acordo com a
NBR 6146, e sua fixacdo devera ser projetada de maneira que potenciais jatos d’agua nao
desprendam os mesmos, sendo que os mesmos serdo providos de fonte de energia prépria. A
autonomia minima do sistema de iluminagdo de emergéncia deverd ser de uma hora.

O projeto de iluminag¢do de emergéncia devera ser verificado em projeto elétrico especifico.
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5 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

5.1 Objetivo:

A sinalizacdo de emergéncia tera a finalidade de reduzir o risco de ocorréncia de incéndio,
alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas acdes adequadas a situacao
de risco, orientando as acdes de combate e facilitando a localizacao dos equipamentos e das
rotas de saida para abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

Todas as sinalizagOes possuirdao simbolos, mensagens, cores, formas geométricas e localizagao
conforme padrao das normas citadas.

5.2 Instalacao:

As sinalizacOes deverao ter como finalidade alertar, orientar, salvar, identificar equipamentos
de combate e proibir atitudes que constituem situacdes de risco e deverao ser distribuidas da
seguinte forma:

5.3 Sinalizacao de proibicao:

A sinalizagdo de proibicdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,8
m medida do piso acabado a base da sinalizac¢ao, distribuida em mais de um ponto dentro da
area de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visivel de qualquer
posicdo dentro da drea, distanciadas em no maximo 15 m entre si.

5.4 Sinalizacao de alerta:

A sinalizacdo de alerta apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,8 m
medida do piso acabado a base da sinaliza¢do, proxima ao risco isolado ou distribuida ao longo
da area de risco generalizado, distanciadas entre si em, no maximo, 15 m.

5.5 Sinalizacao de orientacao e salvamento:

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas as mudancas de direc¢do,
saidas, escadas etc., e ser instalada segundo sua funcdo, a saber:

a) a sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,1 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,8 m medida do piso acabado a base da sinalizacdo;

b) a sinalizagdo de orientagao das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinaliza¢do seja de, no maximo, 15 m.

Adicionalmente, essa também deve ser instalada, de forma que na dire¢do de saida de
qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m.

A sinalizacdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,8 m do piso acabado;

APOIO ARQUITETURA E PROJETOS TECNICOS LTDA - ME

CNP)J n? : 20.372.189/0001-50

Enderego: Avenida Rio de Janeiro, 4998, Zona 02 - CEP 87.501-370 - Umuarama-PR
Fone/fax: (44) 3639-4057 / E-mail: apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com




K ‘ APOIO ARQUITETURA E PROJETOS TECNICOS LTDA - ME

CNPJ 20.372.189/0001-50 R, (44) 3639-4057

¢) a sinaliza¢do de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,8 m medido do piso acabado a base da sinalizacao, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada
em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizagdo de outras linguas estrangeiras, devem ser aplicados textos
adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizacdo de saida de emergéncia com seta
indicativa da direcdo do fluxo através dos simbolos (cédigo S3 ou S4 na parede frontal aos
lances de escadas e S5 acima da porta de saida, de forma a evidenciar o piso de descarga);

f) a abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagao.

5.6 Sinalizacao de equipamentos de combate a incéndio:

A sinalizacdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura de
1,8 m, medida do piso acabado a base da sinalizagdo, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na drea de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualiza¢do
direta da sinalizagcdo bdsica no plano vertical, a mesma sinalizacdo deve ser repetida a uma
altura suficiente para a sua visualizac¢ao;

b) quando a visualiza¢do direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for possivel no plano
horizontal, a sua localizacdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
proxima. A sinalizacdo deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma seta
indicativa, sendo que o conjunto nao deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

¢) quando o equipamento se encontrar instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricacdo, depdsito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de grande varejo
deve ser implantada também a sinalizagdo de piso.

5.6.1 Requisitos:
Sao requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edificacdo ou area de risco:

a) a sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicac¢do visual adotada para
outros fins;
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b) a sinalizagdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

c) a sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulagao de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢Ges de facil visualizagdo;

d) as expressdes escritas utilizadas nas sinalizagbes de emergéncia devem seguir as regras,
termos e vocabulos da lingua portuguesa, podendo, complementarmente, e nunca
exclusivamente, ser adotada outra lingua estrangeira;

e) as sinalizag¢Oes basicas de emergéncia destinadas a orientagdo e salvamento, alarme de
incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito fotoluminescente;

f) as sinalizagcbes complementares de indicacdo continuada das rotas de saida e de indicagdo
de obstaculos devem possuir efeito fotoluminescente;

g) os recintos destinados a reunido de publico, cujas atividades se desenvolvem sem
aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acimulo de energia no elemento
fotoluminescente das sinalizacdes de saidas, devem possuir luminaria de balizamento com a
indicacdo de saida (mensagem escrita e/ou simbolo correspondente), sem prejuizo do sistema
de iluminagdo de emergéncia, em substituicao a sinalizagao apropriada de saida com o efeito
fotoluminescente;

h) os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificacdo, utilizados na seguranca
contra incéndio, devem possuir as orientacGes necessdrias a sua operacao na lingua
portuguesa.

5.6.2 Material:

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecgdo das sinalizacdes de emergéncia:
a) placas em materiais pldsticos;

b) chapas metalicas;

c) outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccdo das sinalizagdes de emergéncia devem atender as
seguintes caracteristicas:

a) possuir resisténcia mecanica;

b) possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a
superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas;

¢) ndo propagar chamas;

d) resistir a agentes quimicos e limpeza;
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e) resistir a agua;
a) resistir ao intemperismo.

Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores brancas e amarelas dos simbolos,
faixas e outros elementos empregados para indicar:

a) sinalizagdes de orientagdo e salvamento;
b) equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
c) sinalizagdo complementar de indicagdo continuada de rotas de saida;

d) sinalizagdo complementar de indicacdo de obstaculos e de riscos na
circulagao de rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdxicos e ndo-
radioativos, devendo atender as propriedades colorimétricas, de resisténcia a luz e resisténcia
mecanica.

O material fotoluminescente deve atender a norma NBR 13434-3/05 — requisitos e métodos de
ensaio.

A sinalizacdo de emergéncia complementar de rotas de saida aplicadas nos pisos acabados
deve atender aos mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na sinalizacdo aérea
do mesmo tipo.

As demais sinaliza¢Oes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de pessoas,
veiculos e utilizagdo de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

5.7 Manutencao:

A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificagdo e areas de risco deve ser objeto de
inspecao periddica para efeito de manutencdo, desde a simples limpeza até a substituicdo por
outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual
para as quais foram confeccionadas.

6 EXTINTORES DE INCENDIO

6.1 Objetivo:

Estabelecer critérios para protecdo contra incéndio em edifica¢Oes e areas de risco por meio
de extintores de incéndio (portdteis ou sobrerrodas), para o combate a principios de incéndios,
atendendo as exigéncias do Cédigo de Seguranca Contra Incéndios e Panico do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Parana.
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Além dos cddigos, decretos, normas, regulamentos, leis e outras exigéncias de ordem legal,
cuja observancia é exigida pelas autoridades competentes, aplicam-se as normas setoriais
publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os equipamentos e as instalacdes devem estar de acordo com os projetos executivos
apresentados pela empresa projetista. Os projetos executivos deverao estar de acordo com
normas técnicas aplicaveis e exigéncias do Corpo de Bombeiros local.

6.2 Produtos

6.2.1 Materiais

Os produtos devem seguir a respectiva norma de fabrica¢cdo e devem ser instalados por
operarios especializados e qualificados, de acordo com as recomendacgdes do fabricante. Os
materiais ou equipamentos que ndo atenderem estas normas, serdo rejeitados e substituidos
sem qualquer 6nus adicional para o PROPRIETARIO.

6.2.2 Fornecedores homologados

Todos os materiais e equipamentos referentes a esta sec¢do e indicados no projeto, deverao
estar devidamente homologados por normas técnicas conforme previsto junto ao Cddigo de
Prevencdo de Incéndio e Panico.

6.2.3 Instalacao e uso

Deverdo ser distribuidos extintores de agua pressurizada, pé quimico e gas carbbnico em toda
a area, de acordo com o risco a se proteger nos locais indicados nos desenhos.

Os extintores poderdo ser fixados nas paredes, pilares e divisdrias a uma altura de 1,60m ou
apoiados no piso com suporte préprio de modo que a parte inferior do extintor permaneca, no
minimo, a 0,20 m do piso acabado. A posi¢cdo dos extintores devera seguir o indicado em
projeto. O acesso aos mesmos devera ser mantido sempre desobstruido.

6.3 Classificacao e uso

1. Extintor de Agua Pressurizada

Deve ser usada para extin¢cdo de fogo em papel, madeira, tecidos etc., pois satura o material e
nao permite a reignigao.

Modelo: Portatil de capacidade extintora minima 2-A
2. Extintor de P6 Quimico

O p6 quimico seco é um agente extintor a base de bicarbonato de sédio tratado para se tornar
repelente a agua e ter fluidez.
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Deve ser usado para extin¢cdo de fogo em gasolina, dleo, tintas, equipamento elétrico ativado,
motores, chaves elétricas etc., onde o agente requerido ndo deve ser condutor.

Modelo: Portatil de capacidade extintora minima 20:B:C
3. Extintor de Gas Carbonico

Devem ser usadas para extin¢cdo de fogo em éleo, tintas, equipamento elétrico ativado,
motores, chaves elétricas etc.

Modelo: Portatil de capacidade extintora minima 5:B:C
4. Extintor de P6 Quimico ABC
Utilizados para todas as classes extintoras citadas acima.

Modelo: Portatil de capacidade extintora minima 2:A / 20:B:C
7 BRIGADA DE INCENDIO

O proprietdrio devera providenciar a composi¢cdo, formacgado, implantagao e treinamento de
brigada de incéndio para atuacdo nas areas de risco internas conforme orientagdo da NPT 017.
A equipe devera ser apresentada ao Corpo de Bombeiros, na época de vistoria do Plano de
Segurancga Contra Incéndio e Panico.
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