
AL1

50

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

KW.h

150 A
40 kA

50 25

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

150 A
40 kA

DPS
3x175 V - 20 kA

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 1 (ILUMINAÇÃO - A - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 2 (ILUMINAÇÃO - B - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 3 (ILUMINAÇÃO - C - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 4 (ILUMINAÇÃO - D - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 5 (ILUMINAÇÃO - E - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 6 (ILUMINAÇÃO - F - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 7 (ILUMINAÇÃO - G - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 8 (ILUMINAÇÃO - H - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 9 (ILUMINAÇÃO - I - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(1800 W)
R+S 10 (ILUMINAÇÃO - J - GINÁSIO)

20 A
DR 10 kA

2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(96 W)

R 11 (ILUMINAÇÃO – ALMOXARIFADO – SALA MULTIUSO – COZINHA – LANCHONETE)

20 A
DR 10 kA

2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(360 W)

R 12 (ILUMINAÇÃO – HALL DE ENTRADA – HALL DE ACESSO BANHEIROS – BANHEIROS)

20 A
DR 10 kA

2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(240 W)

R 13 (ILUMINAÇÃO – VESTIÁRIO – SUBSOLO)

25 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(600 W)
R 14 (TUG – ALMOXARIFADO – SALA MULTIUSO – 127V)

25 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(800 W)
R+S 15 (TUG – COZINHA – LANCHONETE – 220V)

25 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(400 W)
R 16 (TUG – BANHEIROS – 127V)

25 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(200 W)
R 17 (TUG – BANHEIROS – SUBSOLO – 127V)

25 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(200 W)
R+S 18 (TUG – HALL DE ACESSO SUBSOLO – 220V)

25 A
DR 10 kA

6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(5400 W)

R+S 19 (TUE – CHUVEIRO 1 – 220V)

25 A
DR 10 kA

6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(5400 W)

R+S 20 (TUE – CHUVEIRO 2 – 220V)

20 A
DR 10 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

(650 W)
R+S 21 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

25 A
DR 10 kA

6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(1600 W)

T 22 (TUG - GINASIO - 127V)

25 A
DR 10 kA

6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(1600 W)

S+T 23 (TUG - GINASIO - 220V)

QD1
(35546 W)

QM1
(35546 W)

Área: 16.79m²
P. Cerâmico
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Legenda - SUBSOLO
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Luminária LED 24W EMBUTIR

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

<>
<>
<>

Tomada alta a 2,20m do piso

Legenda de fiação - SUBSOLO
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Legenda de condutos
Elétrica

PERFILADO.
38X38" - TETO

Eletroduto FLEX.
PVC 3/4 " TETO
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