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3,00 m

ISO A1
594x841

PAINEL LED PLAFON DE EMBUTIR 24W
- Formato: Quadrado;
- Tipo de instalagdo: Embutir;

N N - Medidas: 30X30X1,8 cm;
| L - Tipo de Luz: Led;
R R - Tipo de Ambiente: Interno;
] H - Fluxo luminoso constante em toda
S\ S\ | faixa de tenséo; .
5 : p ] - Garantia: 1 ano. - : - Poténcia: 200w
T T L (o .
= = Detalhes Técnicos: - Produto 100% Nacional
- oténcia:
Pot 24W
RAMAL DE ENTRADA = RAMAL DE ENTRADA Sy - Tens&o: Bivolt automatico - Led Osram
#4X70 mm? Q) CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO @ 63mm? 4X#70 mm? CABECOTE DE ALUMINIO - Temperatura de cor: 6500K BRANCO - Certificado LM-80
i FUNDIDO @ 63mm? FRIO indice de proteggo: IP40 - IRC>80
CONECTOR TIPO innk CONECTOR TIPO T BRACADEIRA DE ACO INOX - Fluxo luminoso: 1680 Lumens
BRACADEIRA DE ACO INOX - .
CUNHA . ¢ CUNHA vr UMD CROS oA . Peso: 1.3 kg Temperatura de cor: Branco neutro (4000K)
—\— LUVA UNIAO C/ROSCA ) \— UTILIZAR FITA VEDA ROSCA ' - Material: Aluminio e Acrilico - Lum|n03|dad_e. 18000 Ium_ens
| UTILIZAR FITA VEDA ROSCA NA CONEXAO N NA CONEXAO - Voltagem: Bivolt Automatico
J\_ LAJE MAGIA — - Protecao: IP66 (resistente a agua)
- Dimensoes: C 281 x L 63 x A 90mm
2
i _ PVC RIGIDO @63mm MURETA COM 1,50 m DE ALTURA, i PVC RIGIDO @63mm?
i 1,50 m DE LARGURA E ESP. 0,30 m. B
POSTE DE CONCRETO 150cm POSTE DE CONCRETO PAINEL LED PLAFON DE SOBREPOR 24W
DUPLO T PM1 300 daN DISJUNTOR GERAL 3X150 A DUPLO T PM1 300 daN - Formato: Quadrado;
9,00 m CATEGORIA 43 - COPEL 9,00 m - Tipo de instalagdo: Sobrepor;
DEMANDA MAXI.'.VI'.?‘ ST kvA 20 cm 01 - Medidas: 30x30cm / 1,8cm espessura;
L MEDIDOR TIPO "T ] i
LAJE MACICA - Tipo de Luz: Led;
K - P % - Tipo de Ambiente: Interno;
PROTECAO CONTRA INTERPERIES | Q-a//:f)( T - Fluxo luminoso constante em toda faixa de tenséo;
’ - Nao permite dimerizagao;
MEDIDOR CAIXA TIPO - Vida util: 25.000 horas;
- CAIXA DE CONEXAO GNE - Garantia: 1 ano.
mmic 30X30X12 57x70x26¢m MURETA COM 1,50 m Detalhes Técnicos:
= DE ALTURA, 1,50 m - Poténcia: 24W
o o DE LARGURA E ESP. - Tenséao: Bivolt automatico
. 0,30 m. - : indi
PVC RIGIDO £ £ Terpp-eratura de cor: 6500K BRANCO FRIO Indice
CAIXA TIPO GNE F75mm? 3 3 de protecgédo: IP20
57x70x26¢cm 8 . - - - Fluxo luminoso: 1680 Lumens
5 E - Eficiéncia luminosa: 70 Im/W
43 - Angulo de abertura: 120°
s - IRC:>70
a
PVC RIGIDO
@25mm?2
Calgada PISO ACABAD Oz | PISO ACABADO
—N _ATERRAMENTO} i ) )
‘PVC RIGIDO & P/ILUMINACAO DA GINASIO
©25mm? {, e N ELETRODUTO
CAIXA DE PASSAGEM PR FLEX. 350mm?
EM CONCRETO 30x30x30 VISTA EM CORTE
SINAPI 97881
?QS()T(E:(I)DFI’EP?ELEVQERLAE,)\AELNJS CABO DE COBRE 16mm? HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
PROVENIENTE DO QD1 COPPERWELD ALTA CAMADA /
CAMADA (254 MICRONS) @5/8" x 3,00m TAMPA EM CONCRETO TAMPA EM CONCRETO
(254 MICRONS) @5/8" X 3,00M h = 5cm h = 5om
PISO ACABADO —
NIV NI
VISTA FRONTAL B ) eLeRoDUTO
~ . %//\\ /\/\
Detalhe / Padréo de entrada - Medidor 3x150A N T A
SEM FUNDO PAREDE EM CONCRETO >/>\\/;>\//\//<\//;"//\}//§>/\/ BRITA N.°2
S/ESCALA PRE-MOLDADO E= 3cm VNS
VISTA EM CORTE
VISTA EM PERSPECTIVA
£
CABO DE COBRE 16mm? g Z’:{fﬁgfg’/gg'éﬁi‘i;o
PROVENIENTE DA MALHA DE B
ATERRAMENTO T
§8 ‘ ELETRODUTO
TAMPA EM CONCRETO £ S EIEEEL
h = 5cm IDScm 30cm 5cm
40cm
DET. TAMPA VISTA EM PLANTA
Detalhe / Conexao e terminal da haste de
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO . .
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo | lluminagéo (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T |FCT|FCA[ In' | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disi| dV parc | dVtotal | Status aterramento - SINAPI| 96985 Detalhe / Caixa de passagem no piso em
deinst. | (V) 24 200 |50[100[5400| (vA) W) w) W) W) @ | @ [ mm)| @ |k @] @) (%)
1 |ILUMINAGAO - A - GINASIO F+F B1 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00|045]202| 91| 4 |420| 10 |20| 158 3.01 oK S/ESCALA concreto pre moldado - SINAPI 97881
2 |ILUMINACAO - B - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00|045|202] 91| 4 |420[10 | 20| 140 284 | OK S/ESCALA
3 [ILUMINACAO - C - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00[045|202] 91| 4 |420[10 |20 123 267 | OK
4 |ILUMINAGAO - D - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00|045|202] 91| 4 |420[10|20| 105 249 | OK
5 [ILUMINACAO - E - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00[045[202] 91| 4 |420[10 20| o088 231 | OK
6 |ILUMINAGAO - F - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 100(045[202]| 91| 4 |420| 10|20 o096 240 | OK
7 |ILUMINACAO - G - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00|045|202] 91| 4 |420[10]|20| 1.13 257 | OK
8 [ILUMINACAO - H - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00[045[202] 91| 4 [420] 1020 131 274 | OK
9 |ILUMINAGAO - | - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00|045|202] 91| 4 |420[10 | 20| 148 292 | oK
10 [ILUMINAGAO - J - GINASIO F+F B1 | 220V 9 2000 1800 R+S 900 900 1.00|045|202] 91| 4 |420[10|20| 166 309 | oK
11 |ILUMINAGAO — ALMOXARIFADO — SALA MULTIUSO — COZINHA — LANCHONETE F+N B1 | 127V | 4 107 % R 9% 1.00[100| 0.8 |08 ] 25 |31.0[ 10 20| o0.05 149 | OK
12 [ILUMINACAO — HALL DE ENTRADA — HALL DE ACESSO BANHEIROS — BANHEIROS F+N B1 | 127V | 15 400 360 R 360 1.00|045| 7.0 | 31| 25 |31.0[10 | 20| 158 302 | oK
13 [ILUMINAGAO — VESTIARIO — SUBSOLO F+N B1 | 127v | 10 267 240 R 240 1.00[080| 26 | 21| 25 |310[ 10 [20| o046 160 | OK
14 |TUG — ALMOXARIFADO — SALA MULTIUSO — 127V F+N+T B1 | 127V 6 667 600 R 600 100|1.00] 44 | 52| 4 [420[10|25| o024 168 | OK
15 |TUG — COZINHA — LANCHONETE — 220V F+F+T B1 | 220V 8 889 800 R+S 400 400 1.00]1.00] 30 | 40| 4 [420][10|25| o0.09 153 | OK
16 |TUG — BANHEIROS — 127V F+N+T B1 | 127V 4 444 400 R 400 100(045| 78 | 35| 4 |420[10 |25 107 251 | OK )
17 |TUG - BANHEIROS — SUBSOLO — 127V F+N+T B1 | 127V 2 222 200 R 200 1.00|0.80] 22 |17 | 4 [420][10|25| o0.06 150 | OK Tel.: (44) 3539'4057 (.44) 9373'5458 (44) 8401-4168
18 [TUG - HALL DE ACESSO SUBSOLO — 220V F+F+T B1 220V 2 222 200 R+S 100 100 100{080[ 13|10 4 [420[10]25] o003 146 oK End.: Av. Rio de Janeiro, n® 4998, Zona 02
19 |TUE - CHUVEIRO 1 - 220V F+F+T BT | 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00[0.80[30.7]245] 6 [540[10[25| o056 199 | oK Cep. 87.501-370 - Umuarama-Pr.
21 |ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+F+T B1 | 220V 13 722 650 R+S 325 325 100(045| 62|33 4 |420[10[20| o049 193 | OK . . .
22 |TUG - GINASIO - 127V F+N+T B1 | 127V 16 1778 1600 T 1600 |1.00|045|311|140| 6 |540| 10| 25| 258 202 | OK Homepa,gej. ap0|oaqu|.tetura.com.br
23 |TUG - GINASIO - 220V F+F+T B1 | 220V 16 1778 1600 ST 800 800 |1.00|045|180] 81| 6 |54.0]| 10 | 25| o0.86 230 | OK Resp. Téc: Elson Henrique - CAU A95934-0
TOTAL 29 90 (13|54 2 38296 35546 |R+S+T| 17121 16025 2400 Arquitetura em Projetos
MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
Quadro de Demanda (QD1) - TERREO
. Poténcia instalada [Fator de demanda [Demanda SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
ILUMINAGAO 10.00 100.00 10.00
10.77 50.00 5.39 4
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 0.72 100.00 072 P ROJ ETO E LETRI co
TUE - TOMADA DE USO ESPECIFICO  [10.00 100.00 10.00
0.80 80.00 0.64 PROJETO/OBRA: CODIGO
TUG - GINASIO 3.56 100.00 3.56 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRE
TUG - TOMADA DE USO GERAL 2.44 100.00 2.44 PRANCHA
TOTAL 32.75 LOCAL DA OBRA: i B
AV. TUPINAMBAS ESQ. RUA GUARANIS, ANEXACAO DAS DATAS N°S 1,2, 3,18, 19 E17 -ADA
QUADRA N° 03. INDIANOPOLIS - PR. CEP: 87235-000 06/ 06
CONTEUDO:
QUADRO DE CARGAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS DAS LUMINARIAS, DETALHES ESCALA
INDICADA
RESP. TECNICO: PROPRIETARIO:
Assinado de forma digital por DATA
ANDREI DIAS ANDREI DIAS
BARBOSA:070130080 e taab1 0300 11/2024
- PRANCHA
ANDREI DIAS BARBOSA MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
ENG. ELETRICISTA - CREA/PR - 139292-D CNPJ n° : 75.798.355/0001-77 Al
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