QUADRO RESUMO DAS INFORMA(;.@ES SOBRE A
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO DETALHE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ACLARAMENTO/BALIZAMENTO.

PONTO DE ILUM

TIPO DE SITEMA

CONJUNTO BLOCO AUTONOMO COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA
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AUTONOMIA 1 (UMA) HORA
FUNCIONAMENTO ILUMINACAO NAO PERMANENTE
NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE CINCO LUX EM LOCAIS COM
ACLARAMENTO DESNIVEIS E TRES LUX EM LOCAIS PLANOS (NBR 10898)

LUMINARIA-MINIMO 120 lumens ou LED

FUNCIONAMENTO: QUANDO DA FALTA DE
ENERGIA A MESMA E ACIONADA ATRAVES
DE DA BATERIA INDEPENDENTE.

ALTURA DE INSTALAGAO
DAS LUMINARIAS

PREVISTA EM PROJETO:
CASO SEJAM INSTALADAS A MENOS DE 2,5M DE ALTURA DEVEM
TER A TENSAO MAXIMA DE ALIMENTACAO DE 30VOLTS

A TUBULAGAO E AS CAIXAS DE PASSAGEM QUANDO APARENTES,
DEVEM SER METALICAS OU EM PVC RIGIDO (NBR 6150).

2.50 m de altura: aclaramento.
20cm acima da porta: balizamento.

TUBULAGAO
FIACAO AS BITOLAS DOS FIOS RIGICOS NAO PODEM SER INFERIORES A 1,5MM?
MENSAL: VERIFICAR A PASSAGEM DO ESTADO DE VIGILIA PARA A
ILUMINACAO (FUNCIONAMENTO) DE TODAS AS LAMPADAS
MANUTENGAO SEMESTRAL: VERIFICAR O ESTADO DE CARGA DOS

ACUMULADORES, COLOCANDO O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO
POR UMA HORA

PISO

CONSIDERAGOES
GERAIS

O SISTEMA DEVE SER LIGADO EM CIRCUITO INDEPENDENTE DE
ILUMINACAO DE CONSUMO.
OS ELETRODUTOS DESTINADOS A ILUMINACAO DE EMERGENCIA
NAO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS, EXCETO
INSTALACAO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO OU DE
COMUNICACAO (NBR 5410)

SEM ESCALA

Autonomia minima: 1 (uma) horas.
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LED INDICADOR DE REDE
FUSIVEL EXTERNO

LIGA/DESLIGA

LED INDICADOR DE NiVEL DE BATERIA "BAIXO"

LED INDICADOR DAS LAMPADAS
BOTAO DE TESTE DA LAMPADA
PORTA CABO DE FORGA

CABO DE FORGA

ENCAIXE DA LAMPADA

ACRILICO

MEMORIAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Obs: Distancia: A distancia maxima entre dois pontos de iluminagéo de
aclaramento deve ser de 15m ponto a ponto, levando-se em
consideragao o disposto na NBR 10898:1999.

- lluminagao das rotas de saida
As rotas de fuga serao sinalizadas com placas indicativas de saidas,
acompanhadas de blocos autdnomos de iluminagao.

Localizagao: Hall das Escadas internas, sobre as portas de saidas;
Altura de Instalagdo: - 3,00 metros ( acesso / saidas);

NOTAS SINALIZAGAO DE EMERGENCIA NBR 13434

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE
ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.

AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 E 3.

SINALIZAGAO DE SAIDA SOBRE VERGA DE PORTAS,
SINALIZAGAO COMPLEMENTAR DE SAIDAS E OBSTACULOS
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SINALIZAGAO DE SAIDA SOBRE PAREDES E

VERGAS DE PORTAS

SINALIZAGAO DE SAIDA
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6.1.3 SINALIZAGAO DE ORII;NTACAO E SALVAMENTO A SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA PRC)PRIA DE
SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO, SAIDAS, ESCADAS,
ETC. E SER INSTALADA SEGUNDO SUA FUNGAO, A SABER:

A) A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
PORTAS, NO MAXIMO A 0,10 M DA VERGA, OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE
1,80 M MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGCAO;

B) A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO DAS ROTAS DE'SAiDA,DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DISTANCIA DE
PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAIDA ATE A SINALIZAGCAO SEJA DE, NO MAXIMO, 15 M.
ADICIONALMENTE, ESTA TAMBEM DEVE SER INSTALADA, DE FORMA QUE NA DIRECAO DE SAIDA DE QUALQUER

4] ' PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE, RESPEITADO O LIMITE MAXIMO DE 30 M. A SINALIZAGAO
) ] DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA A 1,80 M DO PISO ACABADO;
Caracteristicas:
- Tensdo da rede 127 V e 220 V chaveada: g - _ C) A SINALIZAGAO DE IDENTIFICACAO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DA CAIXA DE ESCADA DE EMERGENCIA DEVE
- Cabo AC certificado: S a1 £ ESTAR A UMA ALTURA DE 1,80 M MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO, INSTALADA JUNTO A PAREDE,
PO @® S SOBRE O PATAMAR DE ACESSO DE CADA PAVIMENTO, DE TAL FORMA A SER VISUALIZADA EM AMBOS OS SENTIDOS
- Alto fator de poténcia > 0,82; i | S DA ESCADA (SUBIDA E DESCIDA);
- Autonomia: 1 [ampada = 6 horas; 2 lampada = 3 hora o _
- Fluxo luminoso nominal: 1 Idmpada = 360 Im; 2 ldmpadas 720 Im; E
- Lampadas: 2 x 8W luz do dia (fluorescente tubular bi-pino); &
- Bateria recarregavel selada de 6VCC/4 A horas; J i J
- Clrgwto dg protecéo contra sobrecarga para prolongar a vida util da \U g SINALIZAGAO COMPLEMENTAR
bateria e, até 3 vezes; \J J/ e
- Led para indicacéo de carga de bateria; U o
- Opgao de uso com uma ou duas lampadas;
- Fusivel de protegéo interna; g g MANTER A PORTA ABERTA
- Resiste ate 70° C de acordo com a norma NBR 10898; Q2 QB Esta edificagéo esta dotada dos seguintes DURANTE TODO O HORARIO
- Dimensé&o: 41,0 X 7,5 X 8,5 cm; Sistemas de Protecdo contra Incéndio: DE FUNCIONAMENTO
- Peso: 1.600 gramas.
- Alarme de incendio
- Brigada de Incéndio
- Compartimentagao horizontal e Vertical
= - Controle de Materiais de Acabamento
EM PAREDES - Extintores de Incéndio
NOTA: IIuminaz;ggdcgznéﬁergéncia
1) A SINALIZACAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE INDICAGAO DA - Sinalizagdo de Emergéncia
CONFECCIONADA EM CHAPAS METALIGRS, T NLAA SRS - Saldas de Emergendia
MATERIAL PLASTICO OU ENTAO PINTADA.
2) NAS GARAGENS, ALEM DA SINALIZAGAO NORMAL _ =
DEVERA SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO Selo de garantia do INMETRO -7 I Edificacdo em Alvenaria, Concreto e Ago
EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00M CONFORME -
CODIGO E-12 DA IT-15 SIMBOLO: QUADRADA Em caso de Emergéncia:
FUNDO: VERMELHA : .
‘ 1,00 PICTOGRAMA: L|gug 193 - Corpo c,iel Bombelros
| - FOTOLUMINESCENTE E Ligue 190 - Policia Militar
© CONFORME: IT 15 . S
g»[ EXTINTOR DE INCENDIO ®
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0,15 0,15 PISO ACABADO
[ TSI = -
GUARDA-CORPO
R TUBULAR OU METALON
™
F’F -
To! CORRIMAO TUBULAR
ol | T+ SOLDADO NO GUARDA-CORPO
GUARDA CORPO = © COM AS PONTAS EMBUTIDAS
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM T o vl 90cm DE ALTURA
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM A
ACO g
AFASTAMENTO MINIMO 4 —_ _
ARGURA MAXIMA Gcm"m GUARDA-CORPO _ AFASTAMENTO MINIMO 4cm g | PISO w© APOIO
TUBULAR OU LARGURA MAXIMA 6cm O ——— CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
£+ METALON 88 = S ESPELHO E PISO PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO
CORRIMAO TUBULAR 1 o ) o %@ O AREDE REV%SRTAI\%)TSO COM b
SOLDADO NO GUARDA-CORPO CORRIMAO TUBULAR 00 ESPELHO E PISO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS o FIXADO NA PAREDE oy PLANG DA PAREDE REBOTADO GUARDA CORPO 27/ REVESTIDOS COM GRANITO
ke COM AS PONTAS jale) CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
FIXADOR Lo“g EMBUTIDAS 00 PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO
[ — = o =5 — FITA ANTE-DERRAPANTE
© © > 9 CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM 5cm DE LARGURA
- ala) PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM
To) Q0 AGO
~ 00
REVE 100 CON \ )| ESPELHO oo REVESTIMENTO
GRANITO =l | REVESTIDO COMGRANITO \ | |i00 PLANO DA ESCADA REBOCADO __ B3om<2htb < Bdom
Lo = EM MASSA FINA E PINTADO “=|  h=altura do espelho = 18cm
. 4 ~\- ] REVESTIMENTO
o2 - : o }; e PLANO DA ESCADA b = largura do degrau = 27cm
e 2h+b  —2x18+27 = 63cm
REBOCADO
DETALHE VERTICAL 01 DETALHE VERTICAL 02

EM MASSA FINA E PINTADO

ARGAMASSA

r DETALHE 01

02 - SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA
QTD. SIMBOLO | SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO D'”E:‘g)o'is
2. Sinalizagao de Alerta
Simbolo: triangular
Cuidado, risco Fundo:amarela Proximo a instalagbes
1 de choque Pictograma: raio, em elétricas que oferecem 300
elétrico corpreta risco de choque.
Faixa triangular:preta
3. Sinalizagao de Orientagao e Salvamento
Simbolo: retangular Indicacao do sentido
7 Saida de Fundo: verde (direita) de uma saida de 120x400
emergéncia Pictograma: emergéncia Dimensdes
fotoluminescente minimas: L=2,0H
. . Indicagédo do sentido
Saida de S o vorn " (esquerda) de uma
6 e Y o ) saida de emergéncia 120X400
emergéncia Pictograma: Dimensdes minimas: L =
fotoluminescente ’
20H
. . Indicagdo de uma saida
Saida de SlmFtL(?:g;e:/tgrr:jgeular de emergéncia a ser
3 lda de o ) afixada acima da porta, 120X400
emergéncia Pictograma: para indicar o seu
fotoluminescente 2cesso
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Saida de Mensagem indicando Indicagdo da saida de
“ emergéncia “SAIDA” fotoluminescente, emergéncia LY
com altura de letra sempre >
50 mm
Indicagao da forma de
= . . acionamento da barra
harctoge | Simboaitradoos | “anipanico nssiada
APERT! A sobre a porta corta-fogo.
8 DURRE porta cortafogo Fundo: verd_e Complementada pela 120X400
por barra Pictograma: mensagem “aperte e
antipanico fotoluminescente. empurre”, quando for o
caso
4. Sinalizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme
Extintor de Simbolo: quadrada Indicacao de localizagéo
incéndio Fundo: vermelha dos extintores de 200
Pictograma: fotoluminescente incéndio
33
03 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
QTD. SIMBOLO \ TIPO \ DESCRIGCAO
- . Luminaria de emergéncia SEGURIMAX auténoma
7 2 fardis - 2200 limens - 450m”- | | £p 9500 jumens com 2 fardis - 450m? - P20 - Ref.:

Modelo Ref. 24080

24080

IT13 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
NBR 10898 - Sistema de iluminagédo de emergéncia

7

luminaria de emergéncia - Parede

A luz de emergéncia possui uma bateria interna
recarregavel e, dessa forma, seu sistema de
iluminagéo é acionado automaticamente quando ha
falta de iluminagéo elétrica no ambiente.
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EXTINTOR DE INCENDIO

QTD. Simbolo Carga

Carga Capacidade

Nominal Extintora Descrigéo

Extintor portatil - Parede

Carga de P6 ABC 4Kg

Os extintores de uso multiplo para as classes A,
B e C utilizam Monofosfato de Aménia
siliconizado como agente extintor. O agente p6
ABC isola quimicamente os materiais
combustiveis de classe A , derretendo e
aderindo a superficie do material em combustao.
Atua abafando e interrompendo e reagdo em
cadeia de incéndios da classe B. Nao é condutor
de eletricidade. Devido a sua facil operagéo e
uso universal, os extintores ABC sdo indicados
para protegéao residencial e comercial, com
aplicagdes para a industria.

2A:20B:C

Obra/Endereco: GINAS1O DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRE
AV. TUPINAMBAS ESQ. RUA GUARANIS, ANEXAGAO DAS DATAS 1, 2, 3, 18, 19 E 17-A DA
QUADRA N° 03, CEP: 87.210-000, INDIANOPOLIS-PR

Area Ocupagéao ) PARA USO DO CBMPR
1.413,10M2 F - LOCAL DE REUN. DE PUB.
F-3

Prancha Conteudo da Prancha

O 5 LEGENDAS E NOTAS
Proprietario

MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
CNPJ: CNPJ: 75.798.355/0001-77
Escala Responsdvel Técnico  sesrmmasecirosimzisess., | Dala
INDICADA ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO 11/2024
ARQUITETO E URBANISTA CAU : N2 A95934-0

AT: 841x594mm
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