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Tel.: (44) 3639-4057 (44) 9973-5458 (44) 8401-4168
End.: Avenida Rio de Janeiro, nº 4998, Zona 02
Cep. 87.501-370 - Umuarama-PR.
E-mail: apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com
Homepage: apoioarquitetura.com.br
Resp. Téc: Elson Henrique - CAU A95934-0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 

11/2024

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A95.934-0

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO

CONTEÚDO:

PROJETO/OBRA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL DA OBRA:

CNPJ nº : 75.798.355/0001-77

RESP. TÉCNICO:

APROVAÇÕES SITUAÇÃO

07-16
AV. TUPINAMBÁS ESQ. RUA GUARANIS, ANEXAÇÃO DAS DATAS NºS 1, 2, 3, 18, 19 E 17-A DA QUADRA Nº
03. INDIANÓPOLIS - PR. CEP: 87235-000

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRÉ

PROJETO ARQUITETÔNICO

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

PLANTA BAIXA CONSTRUIR, PLANTA FORRO CONSTRUIR

ESCALA 1 : 50
    PLANTA BAIXA CONSTRUIR VESTIÁRIOS QUADRA     _

TABELA DE GUARDA - CORPO CONSTRUIR

Tipo Comprimento Altura
GUARDA CORPO METÁLICO

COM CORRIMÃO DUPLO 2.9 m 1.1 m

GUARDA CORPO METÁLICO 8.48 m 0.8 m
GUARDA CORPO METÁLICO 19.21 m 0.8 m

CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m
CORRIMÃO DE APOIO 0.28 m 0.9 m

GUARDA CORPO METÁLICO
COM CORRIMÃO DUPLO

21.54 m 1.1 m

GUARDA CORPO METÁLICO 7.61 m 0.8 m
GUARDA CORPO METÁLICO 1.17 m 0.8 m

Alambrado com mureta 22.05 m 2 m
Alambrado com mureta 16.9 m 2 m

Residential - Spiral Stair -
No Stringer 6.3 m 0.9 m

Alambrado com mureta 6.46 m 2 m
Total geral: 42 121.57 m

TABELA DE PAREDES CONSTRUIR

Tipo Área Volume
ARGAMASSA 10.95 m² 0.66 m³

GESSO 9.64 m² 0.19 m³
Parede 15cm 0.17 m² 0.02 m³
Parede 15cm 3.97 m² 0.60 m³
Parede 15cm 3.75 m² 0.56 m³
Parede 15cm 19.91 m² 2.99 m³
Parede 15cm 4.62 m² 0.69 m³
Parede 15cm 6.18 m² 0.93 m³
Parede 15cm 6.17 m² 0.92 m³
Parede 15cm 33.99 m² 5.10 m³
Parede 15cm 5.64 m² 0.85 m³
Parede 15cm 1.05 m² 0.16 m³
Parede 15cm 5.19 m² 0.78 m³
Parede 15cm 4.53 m² 0.68 m³
Parede 15cm 8.63 m² 1.30 m³
Parede 15cm 42.15 m² 6.32 m³
Parede 15cm 10.14 m² 1.52 m³
Parede 15cm 26.71 m² 4.01 m³
Parede 15cm 1.47 m² 0.22 m³
Parede 15cm 8.44 m² 1.27 m³
Parede 15cm 1.44 m² 0.22 m³
Parede 15cm 1.44 m² 0.22 m³
Parede 15cm 13.54 m² 2.03 m³
Parede 15cm 0.18 m² 0.03 m³
Parede 15cm 0.51 m² 0.08 m³
Parede 15cm 0.44 m² 0.07 m³
Parede 15cm 0.95 m² 0.14 m³
Parede 15cm 0.12 m² 0.02 m³
Parede 15cm 0.18 m² 0.03 m³
Parede 15cm 0.95 m² 0.14 m³
Parede 15cm 0.40 m² 0.06 m³
Parede 15cm 0.51 m² 0.08 m³
Parede 15cm 0.12 m² 0.02 m³
TIJOLINHO 13.80 m² 0.28 m³

Total geral: 34 247.88 m² 33.14 m³

TABELA DE CERÂMICA PAREDES
CONSTRUIR

Tipo Área Volume
Cerâmica 33x45 cm 215.91 m² 2.16 m³

Total geral: 32 215.91 m² 2.16 m³

TABELA DE PISOS CONSTRUIR

Família e tipo Área Perímetro
Piso: PISO CONCRETO 22.01 m² 19.57 m

Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 16.95 m² 17.32 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 16.61 m² 17.12 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 3.06 m² 7 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 11.52 m² 13.6 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 11.52 m² 13.6 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 3.32 m² 7.3 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 6.23 m² 10.5 m

Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 1 cm 7.46 m² 11.28 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 1 cm 8.55 m² 11.9 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 1 cm 8.80 m² 12.04 m
Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 1 cm 7.78 m² 11.46 m

Piso: Piso Cerâmico 60x60 cm 14.89 m² 19.79 m
Piso: BANCADA GRANITO 1.44 m² 5.72 m

Piso: PISO CONCRETO 10.56 m² 15.93 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m
Piso: PISO CONCRETO 0.06 m² 0.96 m

Piso: PISO BANCO DE CONCRETO 2.48 m² 11.9 m
Piso: PISO BANCO DE CONCRETO 2.43 m² 11.7 m

Total geral: 33 156.49 m²

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS CONSTRUIR

CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO

P8 4 0.9 2.1
PORTA DE MADEIRA COM CHAPA METÁLICA

H: 40 CM
P9 3 2 2.2 PORTA CORTA FOGO
P10 8 0.7 1.6 PORTA METÁLICA P/ DIVISÓRIA
P11 4 0.9 1.6 PORTA METÁLICA P/ DIVISÓRIA
P12 6 0.8 2.1 PORTA DE MADEIRA

P13 1 2 2
PORTÃO DE CHAPA LISA FECHADA, DUAS

FOLHAS
V2 1 1.2 2.1 VÃO

QUANTITATIVO DE JANELAS CONSTRUIR

CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA
Altura do
peitoril DESCRIÇÃO

J6 1 2.2 1.15 1.1 Janela de enrolar balcão

J7 2 2.75 0.6 1.8
Janela simples de vidro

temperado

J8 2 2.5 0.6 2
Janela simples de vidro

temperado

J9 4 1.5 1 1.3
Janela simples de
alumínio e vidro

J10 2 1 0.6 1.8
Janela simples de vidro

temperado

TABELA DE FORROS CONSTRUIR

Tipo Área
FORRO DE GESSO 110.17 m²
FORRO DE LAJE 11.52 m²

Total geral: 13 121.69 m²

TABELA DE PINTURA EXTERNA

Material: Nome Material: Área
PINTURA EXTERNA 1399.75 m²

Total geral: 33 1399.75 m²

TABELA DE PINTURA INTERNA

Material: Nome Material: Área
PINTURA INTERNA 1668.79 m²

Total geral: 66 1668.79 m²

ESCALA 1 : 75
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TABELA TELA A PINTAR

Tipo Área Volume
TELA 97.66 m² 0.98 m³

Total geral: 4 97.66 m² 0.98 m³

ESCALA 1 : 25
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TABELA DE PINTURA ARQUIBANCADA

Material: Nome Material: Área
PINTURA DEGRAUS 344.82 m²

Total geral: 99 344.82 m²
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